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Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

EDITAL PREVIO DE NOTIFICACAO DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA

N° 006/2021 — RUA JUVENAL BRAULIO BACELAR

O Municipio de Curitibanos , no uso das suas atribuigdes legais que
lhe sdo conferidas pelo artigo 145, I, da Constituicdo da Republica Federativa
do Brasil de 1988, c/c artigos 81 e 82 do Codigo Tributario Nacional, e artigo 148
e seguintes da Lei Complementar n. 184/2017 (Codigo Tributario Municipal), e
por fim, na Lei Municipal N° 6.557/2021, por intermédio do presente edital, que
sera publicado no atrio da Prefeitura Municipal de Curitibanos, bem como de
forma complementar no sitio eletrénico oficial www.curitibanos.sc.gov.br, € no
Diario Oficial dos Municipios — DOM, torna publico, levando ao conhecimento
dos proprietarios, titulares de dominio Util ou possuidores a qualquer titulo de
imdveis situados ou lindeiros, da Rua Juvenal Braulio Bacelar, situada no
Bairro S3o Luiz, nesta cidade, acerca da melhoria executada pelo Municipio de
que trata este edital, apresentando-se para tanto, a parcela do custo da obra a
ser financiada pela contribuicdo; a delimitagdo da area direta e indiretamente
beneficiada; o fator de absorgdo do beneficio da valorizagéo para toda a zona ou
cada uma das areas diferenciadas, nelas contidas; valor atual de cada imovel
para posterior constatagdo de sua valorizagao em decorréncia da obra; € o
memorial descritivo do projeto, para fins de possivel e eventual cobranga da
Contribuicdo de Melhoria decorrentes da obra de infraestrutura e pavimentacao,
nos termos que seguem:

1. DO FATO GERADOR DO TRIBUTO

A Contribuicdo de Melhoria cobrada pelo Municipio, no ambito de suas
respectivas atribuigbes, ¢ instituida para fazer face ao custo de obras publicas
de que decorra valorizagdo imobiliaria, tendo como limite total a despesa
realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para
cada imovel beneficiado.

2. DO LOCAL DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTACAO

- Juvenal Braulio Bacelar, Bairro Sao Luiz, trecho en {fe a Rua Frei Gaspar até
o CEI Professora Neide Ariotti. :
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3. DELIMITACAO DA ZONA DE INFLUENCIA

Constatada a ocorréncia do fato gerador, a Contribuigdo de Melhoria sera
cobrada dos proprietarios de imoveis lindeiros, situados nas areas direta e
indiretamente beneficiadas pela obra publica, e que tiverem valorizagao
imobiliaria decorrente da obra.

Consideram-se também lindeiros os bens imoveis que tenham acesso a via ou
logradouro beneficiado pela pavimentagao, por ruas ou passagens particulares,
entradas de vila, serviddes de passagem e outros assemelhados.

A delimitag&o da zona de influéncia de eventual ocorréncia do fato gerador segue
descrita no Anexo l.

4. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

O memorial descritivo se presta a tracar diretrizes para a execugéo dos servigos
de pavimentacéo, drenagem, meio fio e calgadas nas vias urbanas da cidade,
compreendendo todas as atividades necessarias para a execugao das obras de
pavimentagdo, que, exemplificativamente, podem ser: servicos de topografia,
alinhamento e nivelamento, drenagem com caixas coletoras de aguas pluviais
(boca de lobo), escavagdo mecénica de valas, assentamento de tubos, servicos
de terraplanagem como cortes e aterros, pavimentagao (asfaltica, pavimento
intertravado, lajota sextavada ou retangular), calgadas, meio fio, etc.

A descricdo da obra consta no MEMORIAL DESCRITIVO (Anexo ll), que fica
fazendo parte integrante do presente edital.

5. ORCAMENTO DE CUSTO DA OBRA

O custo da obra de que trata o presente edital, esta descrito no Orgamento da
Obra (Anexo lI).

O custo da obra estd orcado em R$ 209.262,70 (Duzentos e Nove Mil,
Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta Centavos), cujo valor podera
sofre alteragdo, em virtude de eventuais aditivos ou supressbes necessarias
durante a execucdo da obra, face as alteragbes de projeto ou imprevistos
ocorridos em seu transcurso, sendo que deste valor, a/qu ntiade R$ 209.262,70,
corresponde a (Emenda Parlamentar/Convénio, etc..z<), e o valor de R$ 246,10

de contrapartida do municipio. /
f% QO520-000 - Curitibanos - SC
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6. DETERMINACAO DA PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER
FINANCIADA PELA CONTRIBUIGAO DE MELHORIA

O custo total a ser financiado pela contribuicdo de melhoria, corresponde aos
seguintes valores, sem prejuizo de eventuais aditivos e/ou supressées, conforme
previsto no item 5:

CUSTO DA OBRA A )
RUA SERVICO SER FIANCIADA PELA UNITARIO
CONTRIBUIGAO DE (R$/m?)
MELHORIA (R$)"
INFRAESTRUTUA
LUCINDO DOMINGOS GAVA E 209.262,70 95,69
PAVIMENTACAO

7. PARCELA DEVIDA POR CADA CONTRIBUINTE E DETERMINACAO DO
FATOR DE ABSORGCAO

A base de calculo da contribuicdo de melhoria sera estabelecida pelo quantum
de valorizacdo experimentada pelo imével, individualmente, cujo valor sera
obtido pelo comparativo dos dois laudos de avaliagdo, o primeiro, elaborado
previamente ao inicio da obra, e o segundo, ao seu término, cuja emiss&o nao
excedera 45 (quarenta e cinco) dias da conclusdo das obras.

A avaliacdo anterior ao inicio das obras e a posterior referente a valorizagao,
seréa realizada por comissdo composta por 4 (quatro) representantes do Poder
Executivo indicados e nomeados pelo Prefeito, sendo necessario um deles,
possuir registro no CRECI.

Os laudos de avaliagdo gozam de presungdo de veracidade e legitimidade,
admitida a prova em contrario. Correrdo por conta do Municipio de Curitibanos
as quotas relativas aos imoéveis pertencentes ao patriménio do Municipio ou
isentos de Contribuicdo de Melhoria, e aquelas importancias que se referirem a
area de beneficio comum.

O fator de absorcéo do beneficio da valorizagdo previsto para toda a zona ou
para cada uma das areas diferenciadas nela contidas sera de até 100% (cem
por cento) do valor dos imoveis beneficiados, no montante a ser apurado através
de avaliagdes realizadas antes e apds a execugéo da obra.

I valor sujeito a alteragdo, conforme previsto no item 5. /\/
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8. VALOR ATUAL DE CADA IMOVEL PARA POSTERIOR CONSTATACAO
DE SUA VALORIZACAO EM DECORRENCIA DA OBRA

E parte integrante deste Edital, o laudo de avaliagéo prévio (Anexo 1V), indicando
o valor atual de cada imdével situado na zona de influéncia (area direta ou
indiretamente beneficiada), para posterior constatacdo de sua valorizagdo em
decorréncia da obra.

9. FATOR DE RATEIO

A contribuicdo de melhoria relativa a cada imovel situado na area direta ou
indiretamente beneficiada, sera determinada pelo rateio da parcela do custo da
obra financiada pelo poder publico, conforme previsto nos itens 5 e 6 deste edital,
e levara em conta a situacdo do imével, percentual de valorizagao, respeitado o
limite individual de valorizacdo de cada unidade, conforme Art. 157 da Lei
Complementar 184/2017.

10. DA IMPUGNAGAO DO EDITAL E SEUS ANEXOS

O contribuinte tera o prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicagao, para
impugnacao do presente edital e seus anexos, cabendo ao impugnante o 6nus
da prova, sendo que a impugnagdo sera dirigida ao diretor de tributos para
decisao.

A impugnag&o ndo obstara o inicio, o prosseguimento ou a conclus&o da obra
ou a pratica dos demais atos administrativos necessarios ao langamento do
tributo, ficando suspensa, em sendo o caso, apenas a exigibilidade do crédito
tributario (art. 160, § 1°, da Lei Complementar n. 184/2017)

11. DO PEDIDO DE REVISAO DO LANGAMENTO

Discordando do langamento, o contribuinte podera encaminhar a autoridade
langadora, por escrito e no prazo de 15 (quinze) dias, pedido de revisao,
fundamentado em incorrecdo na localizagdo ou na area territorial do imodvel;
incorrecdo de calculo ou de indices atribuidos; incorre¢do no valor da
Contribuigdo de Melhoria; incorre¢éo na valorizagéo do imével.

-

/
O pedido de revisdo suspende a exigibilidade do cre/d% tributario. /%
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Da decisdo da autoridade langadora cabera recurso ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.

Julgada procedente o pedido de revisdo ou recurso, sera revisto o langamento
e/ou procedido o cancelamento, ou entdo concedido ao contribuinte prazo de 15
(quinze) dias para pagamento dos débitos vencidos ou da diferenga apurada,
conforme for o caso.

No caso de indeferimento o contribuinte respondera pelo pagamento do
principal, acrescido de juros de mora e atualizagao monetaria pelos indices
oficiais, sem prejuizo de outras cominagdes eventualmente cabiveis.

12. DO PAGAMENTO

A Contribuigdo de Melhoria seré arrecadada & vista, ou em até 36 (trinta e seis
parcelas) mensais consecutivas, considerando o valor minimo de cada parcela,
conforme estabelecido no artigo 181, § 2°, incisos | e I, da Lei Complementar n.
184/2017, vencendo juros de mora e atualizagdo monetéria sobre o saldo
devedor, com base na SELIC.

O n3o pagamento de trés parcelas, importara no vencimento antecipado de todo
o débito, e sujeitara a inscrigdo do débito em divida ativa, podendo ser promovido
o protesto cartorario da divida e o ajuizamento de execucao fiscal, sem prejuizo
das demais providéncias legalmente previstas.

Sera concedido desconto de 10% (dez por cento) ao contribuinte que quitar
integralmente em parcela Unica, a Contribuicao de Melhoria devida, no prazo de
15 (quinze) dias, a contar da notificagdo do langamento.

A falta de pagamento da Contribuigdo de Melhoria, nos prazos regulamentares,
implicara na cobranga de juros e atualizagdo monetaria, a serem calculados pela

SELIC, além de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do
débito.

A responsabilidade pelo pagamento do tributo transmite-se aos adquirentes do
imovel ou aos sucessores a qualquer titulo, nos termos da lei.

13. DISPOSIGOES FINAIS

/‘/

Os casos omissos neste Edital serdo dirimidos pel finistracdo municipal.

4 ot
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Demais informacdes poderdo ser obtidas no setor de Tributagdo da Prefeitura
Municipal.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposi¢oes
em contrario.

Curitibanos, 09 de setembro de 2021.

Diego oehbem I rdell
de Administracao e Financas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MEMORIAL DESCRITIVO — PROJETO EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PAVIMENTACAO ASFALTICA

ENDERECO RUA JUVENAL BRAULIO BACELAR, BAIRRO COHAR II,
CURITIBANOS-SC |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANQOS - CNPJ: 83.754.044/0001-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

DADOS GERAIS

Olibjeto: Rua Juvenal Braulio Bacelar

Tilpo: Pavimentacgo Asfaltica - Concreto Betuminoso-a Quente (CBUQ)
Ti*echo: Rua Frei Gaspar — CEI Nova Alvorada

Proprietario: Prefeitura Municipal'de Curitibanos

Area Total: 2.186,88 m?

E}ui:tensﬁo Total: 233,70 m

ESPECIFICACOES GERAIS

O ‘Asfalto sera do tipo usinado a quente, fnistura feita em usina com quantidades
devidamei;te dimensionado de pé, areia ou filler ¢ emulsgio C.A.P. 50/70, disposta em camada
de 5,5 cm devidamente compactada ( rolo de 15t), com quantidade de ligante de 5,5%. Todos
0s materiaiis, preparo, espalhamento e compactagdo devem ser feitos a temperatura ambiente.
E reoomeindado que em todas as cargas de emulsdio que chegar & obra, sejam feitos os
seguintes énsaios:

- Viscosidade Saybolt-Furol com aceitagfo menor ou igual a 20%,

- Residuo de evaporagdo — com aceitagéo menor ou igual a 5%,

- %Peneirame‘nto — com aceitagdo menor ou igual a 20%,

- Carga de particula — n#o hé tolerancia.

Para os agregados serfo exigidos ensaios:

é;Desgastes Los Angeles,

‘Durabilidade,

'Equivalente de areia ou filler,

‘Adesividade ( método acelerado ou DNIT),

%Granulome‘cria.

i

t
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E condu;ao especial que o servico seja realizado de modo a satisfazer o projeto no teor
da emulsao a granulometria da mistura de agregado e ao grau de compactacgo.

Pz;lra pavimentos asfilticos, o controle tecnologico é obrigatério, a empresa
devera apresentar laudo técnico de controle tecnoldgico, e apensado a este, os resultados
dos ensaios realizados em cada etapa dos trabalhos, conforme as recomendégﬁes
constantés nas Especificaces de Servigos do DNIT.

Estes resultados serio entregues obrigatoriamente para realizacio do boletim de
medigio,rjuntamente com os didrios de obras.

Serao efetuadas extragdes de asfalto, de amostras coletadas na pista, apds a execugfio
do servigo. Sera executada uma determinagfo a cada 700 m? de pista, sendo o minimo trés
detenmnagoes por rua.

A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto
da misturd, devendo-se observar a tolerancia maxima de =+ 0,3.

0] fcontrole do grau de compactagdio - GC da mistura asfiltica serd feito, medindo-se a
densidade’ aparente de corpos-de-prova extraidos na pista, por meio de brocas rotativas e
comparando-se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente de projeto da
mistura. Nao serdo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relacfio & massa
especificaiaparente do projeto da mistura.

A Espessura da camada deve ser medida por ocasido da extragdio dos corpos-de-prova
na pista, do eixo e dos bordos; antes e depois do espalhamento e compactacfio da mistura.
Admite—sé a variag8o de = 5% em relacfo as espessuras de projeto.

Os}resultados obtidos nos ensaios do pavimento seréio utilizados como referéncia para

0 pagamerito do servigo de pavimentacio asfaltica.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

1.  SERVICOS INICIAIS
1.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO

Os servigos de engenharia, compreendem aos servigos de topografia (engenheiro
agrimensor/topografo), acompanhamento da terraplenagem, regularizagdo do greide,
assisténcia e acompanhamento de todos os servigos realizados na obra (engenheiro civil) com

emisséo die anotagdo de responsabilidade técnica (ART).
1.2 PLACA DE OBRA

A jobra sera identificada através de uma placa metdlica, contendo os dados da obra, 0
prazo de execucio, empresa executora, valores do Financiamento e Programa, sendo que a
mesma terd dimensdes minimas de 2,50 x 1,00 m na altura. A placa deve ser afixada em local

visivel, dé maior circulagéo.
2. TERRAPLENAGEM

Compreende-se por terraplenagem o conjunto de operagdes, para aterro, de descarga,
espalhamento, homogeneizagdo, conveniente umedecimento ou aera¢ao, compactacdo, do
material de empréstimo, e para o corte, homogeneizagdo, conveniente umedecimento ou
aeracio, compactago do leito, transporte dos materiais (bota fora, considerar material a ser
‘transportado de 1% e 22 categoria) destinados a:

a): Construcgo do corpo do leito;

b);Construgﬁo da camada final de aterro até a cota correspondente ao greide de
terraplenagem.

) ;Substituigéo eventual dos materiais de qualidade inferior previamente retirados, a
fim de me}lhorar as fundagGes dos aterros e /ou cortes.

Os materiais deverfio ser de 12 categoria, atendendo a solicitagéo de projeto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.754.044/0001-34
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Oé materiais para aterro provirio de empréstimos, ou cortes existentes no corpo do
leito, devendo estar isentos de matéria orgénicas.

O:langamento do material para construgdo dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivais, em toda a largura da secdo transversal e em extensOes tais que permitam seu
umedecimento, ou aeragio, e compactaco, de acordo com especificagSes gerais do DNIT. As
espessuras das camadas compactadas ndo deverfio ultrapassar 0,30m, e para as camadas finais,

essa espeésura nio devera ultrapassar 0,20m. O material espalhado sera homogeneizado com

uso combinado de grade de disco e motoniveladora.

2.1 REGULARIZACAO DO GREIDE

o) greide da pista deve ser preparado de modo que a pista acabada fique nivelada, com
leve caimento, conforme projeto. Todo e qualquer movimento de terra (corte, aterro), com
aquisi¢do‘de terra, e/ou bota fora, referente a obra (nivelamento e regularizacdo do greide)
serd podr iconta da empreiteira, e esta incluso no orgamento no item 2.Terraplenagem
(Regularizacgo do greide).

Pai‘lra a execucio da regularizagdo do leito, inicialmente procede-se a escarificagdo
geral até 0,20m abaixo da cota do projeto. O material espalhado serd homogeneizado com uso
combinado de grade de disco, motoniveladora e rolo compactador. O teor de umidade dos
materiais iiutﬂizados na regularizagio do subleito, para efeito de compactagdo, deverd estar
situado no intervalo que garanta uma boa compactagéo.

Obs.: Para efeito de verificacdo do controle pode-se utilizar o Controle Tecnologico e
ou Geomé;trico, conforme DEINFRA, ou DNIT.

Nois servicos de terraplenagem, e regularizagiio do greide esta incluido todos os
servigos e equipamentos a boa execugdo dos mesmos, nfo aceitando-se aditivo de valor por
diferengasz de volumes, ou por equipamentos, nfo especificados nas descrigdo de execugéo,
consideraﬁdo—se 0 servigo pronto.

O ‘equipamento deverd ser aquele capaz de executar os servigos sob as condigGes

especificadas e produtividade requerida.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.754.044/0001-34
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Ol;bs.: O material escavado para a execugfo da drenagem pode ser depositado ao longo

da rua para compor o aterro de calgada, sendo este necessério para travar o meio fio.
2.2 REMOCAO DE ROCHA

Compreende a perfuragio e detonagfio de rocha: sendo incluso neste servico a
perﬁlragﬁ{), o cobrimento do material detonado ou a remogio de material e bota fora de
material ﬁroveniente de remog#o.

As firmas interessadas em participar da presente licitagdo, devem cotar valores
unitarios do item, servindo de referéncia para uma possivel necessidade de execugdo destes

equipamentos e/ou servigos.
3.° DRENAGEM

A ﬂrenagem serd com tubos de concreto, conforme projeto. Toda a rede de drenagem
pluvial foi devidamente dimensionada pelo Método Racional, usualmente utilizado para
projetos de micro drenagem e pequenas dreas de contribuicio.

No valor da drenagem foram considerados os servigos de abertura de valas em solos
de 12 e 2° icategoria (retro escavadeira, e/ou escavadeira hidraulica), bota fora de materiais (de
12e 2t caﬁegoria), tubos de concreto, m&o de obra de colocagdo dos tubos, rejunto das juntas
dos tubos com massa de cimento e areia, o servigo de reposigdo de materiais e a compactagdo

destes ma‘i;eriais.
3.1 ESCAVACAO DE VALA

As'valas deverdo ser abertas com equipamento mecénico, obedecendo rigorosamente o

projeto cof;lstrutivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.754.044/0001-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

o) ifundo das valas deverd ser preparado de forma a manter uma declividade constante,
proporcioinando apoio uniforme e continuo ao longo da tubulagdo. O terreno do fundo das
valas deverd estar seco, sendo feita se necessario, uma drenagem prévia.

A locaggo da tubulagéo, bocas de lobo e esperas serdo conforme projeto e analisadas
junto comi o Departamento de Engenharia da Prefeitura.

O imaterial resultante da escavagZo das valas deverd ser depositado ao longo do
passeio pé:ca ser utilizado para o préprio reaterro das valas (onde ndo prevé-se brita) e para a

regularizagfo e preparagfo do terreno das calgadas em etapas posteriores da obra.
3.2 TUBULACAO

A {jubulage“lo serd de sec#o circular constituida por tubos de concreto, com didmetro de
0,30 e 0,40 m, obedecendo na sua fabricacfio, as prescriges da ABNT. O recobrimento
minimo da tubulagZo serd de acordo com o didmetro adotado, conforme projeto.

Toda a dgua captada pela rede projetada serd conduzida para galerias existentes, com
didmetro compativel para receber a nova contribuicéo.

Os tubos deverdo ser rejuntados externa e internamente com argamassa, no trago 1:3,
de cimento, areia média. A' declividade do tubo deverd ser de no minimo de 1%. No
assentameinto de tubos de concreto deve-se evitar cortd-los deslocando-se as posi¢des das
caixas se necessério.

Os tubos deverdo ser descidos na vala por processo mecénico, sendo perfeitamente

alinhados é nivelados.
3.32CAIXAS COLETORAS E DE LIGACAO

As ‘caixas coletoras e caixas de ligacdo serfio do tipo padrdo prefeitura, em concreto

armado (25Mpa), e com grades de ferro. As tampas de concreto bem como as grades, devem

resistir ao trafego local.
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Obs: As formas e dimensdes das caixas coletoras estdo contidas no projeto

construti{{o.
3.4 REATERRO COMPACTADO DE VALA

Nés trechos de passagem da tubulagfio fora da 4rea de pavimentagdo (tubulagdo de
desagues) a vala serd preenchida com o préprio material de ésoavag;éo (reaterro). As etapas do
reaterro sio langamento, espalhamento, homogeneizag8io do material e controle do teor de
umidade, icompactagéb, nivelamento e acabamento.

O Preenchimento das valas, no local compreendido entre o fundo da vala e 0,30 m
acima da geratriz superior do tubo, deverd merecer cuidado especial, compactando-se
manualménte as camadas de no méximo 0,15 m, com soquete apropriado.

As valas onde se prevé reaterro poderdo ser preenchidas com material proveniente da
prépr.ia escavacgo, desde que o mesmo seja de boa qualidade, isento de material orgénico, de

impurezas e de umidade excessiva.
3.5 CAMADA DRENANTE COM BRITA

A ‘tubulagio serd coberta com brita n° 02 até o pavimento, ver projeto, em todo o

trecho que for pavimentado, em ambas as laterais da rua.
4.  PAVIMENTACAO
4.1. SUB-BASE

A Sub-base da pavimentagio serd de brita Rachdo, sendo isento de qualquer material

' NV X
estranho a'sua consisténcia, com 15 cm de espessura compactado.
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A';sub-base deve ser considerada pronta com o transporte do material, servigo € méo
de obra de espalhar, ¢ compactagfio do material. Sendo todos estes servigos inclusos no item
4.1 - Sub Base de Rachéo do orgamento.

Conforme especificagdes de Servigo do Deinfra ES-P 05/16 e 11/16, as espessuras de
camadas ae Base e Sub-base serfio obtidas por nivelamento, antes do espalhamento e depois
da compabtagéo, admitindo-se as seguintes toleréncias, para aceita¢éo dos servigos:

a)' Valores individuais de espessuras, em relagdo a espessura de projeto da
camada: -

Su%b-base de Rachdo: + 0,02 m;

Bése de Brita Graduada: + 0,02 ma - 0,01 m.

b) A variag8o da espessura média da camada, ndo deverd ser maior que - 0,01 m,
em relagio a espessura de projeto, tanto para a camada de Sub-base quanto para a camada de
base;

Para aceitagdo de servigo admite-se a variagdo da largura de + 0,10 m, ndo sendo
admitidosivalores inferiores aos previstos em projeto.

O iacabamento da superficie serd apreciado visualmente, a critério da Fiscalizagdo,
pela obseirvac;ﬁo das condicdes de desempenamento da camada, que deverd ser julgado
satisfatorio.

Se ‘ocorrer variagdo superior aos limites minimos no que diz respeito a espessura, a
camada déverd ser escarificada e o servigo refeito com Onus, de execugdo, exclusivo da
Construtora.

Se Eocorrer variagio na largura da plataforma inferior ao previsto em projeto, a camada
devera seij escarificada e reexecutada numa largura tal que possibilite a operagdo dos
equipamen:vcos especificados, com 6nus de execucgdo exclusivo da Construtora.

Em caso de aceitagio de camada de Sub-base, dentro das tolerincias estabelecidas,
com espessura média inferior & de projeto, a diferenga serd compensada, com espessura

estruturalmente equivalente, na camada a ser superposta.
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Para verificagdo da espessura deverfio ser feitas determinagdes a cada 700m?, sendo o
minimo de 03 determinagSes por rua, variando o ter¢o transversal de ensaio a cada

amostragé}m.
4.2. BASE

A base da pavimentagdio serd com brita graduada, com 12 cm de espessura

devidamente compactado.

A base deverd estar sem terra, poeira, sendo necesséria a sua remog&o (quando tiver).
4.3. IMPRIMACAO

A superficie a ser pavimentada serd toda imprimada (pintada) com CM-30 ou similar,
dando uma perfeita adesfio. Nas emendas das superficies novas e ou velhas, serd feito uma

pintura de ligagio, promovendo uma perfeita ades&o.
4.4. PINTURA DE LIGACAO

A superficie a ser pavimentada serd toda pintada com RR-2C ou similar, dando uma
perfeita adesfo. A distribuicdo do ligante deverd ser feita por veiculo apropriado ao tipo
caminh&o Eespargidor. A mistura nfo deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for
inferior a ];[O" C ou em dias de chuva.

Asg emulsdes asfilticas para pavimentacdo devem apresentar as caracteristicas
descritas I:;O Anexo A da NORMA DNIT 165/2013 - EmulsGes Asfélticas para Pavimentagéo
— Especificagio de Material, de modo que em sua utilizagio seja alcancada a méxima

eficiéncia.:
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45. PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ

A superficie a ser pavimentada receberd uma camada de 5,5 cm de massa compactada,
executadé conforme normas do DNIT e DEINFRA. Conforme item 1.

A execugio da camada de CBUQ seré de acordo com a NORMA DNIT 031/2006 - ES
Pavimentos flexiveis - Concreto asfaltico - Especificagdo de servio.

o) éconcreto asféltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicagso,
de forrna;adequada, para que a mistura seja colocada na pista & temperatura especificada.
Cada carréegamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitdvel, com tamanho
suficiente%para proteger a mistura.

A Edistribuigﬁo do concreto asféltico deve ser feita por equipamentos adequados. Caso
ocorram ifrregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas pela adi¢do manual
de concreto asfiltico.

Aﬁés a distribuigéo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem ¢ a mais elevada que a mistura asféltica possa suportar, temperatura
essa fixada, experimentalmente, para cada caso. A compactagio deve ser iniciada pelos
bordos, lofngitudinalmente, continuando em dire¢8o ao eixo da pista. Cada passada do rolo
deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a
operagdo %de rolagem perdurard até o momento em que seja atingida a compactagfo
especiﬁca@a. Durante a rolagem n#o s@o permitidas mudangas de diregdo e inversdes bruscas
da marchejt, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado. As
rodas do r%)lo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.
Os revestimentos recém—acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu completo

resfriamento.

4.6. GUIAS / MEIO-FIOS

Oszmeios flos utilizados serfio de concreto pré-moldado dormido (face lisa) rejuntado

com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com as seguintes dimensdes:
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Espessura — 10cm

A]itura - 30cm

Obs: As pegas de meio-fio devem estar perfeitas, ndo sendo aceitas pecas com defeitos
eou coméondulagées.

Obs.: Os cortes no asfalto que por ventura sejam necessarios para o assentamento do
meio-fio e abertura de bocas-de-lobo deverdo ser preenchidos posteriormente com CBUQ,

n&o sendq aceito preenchimento com concreto convencional.
5. PASSEIO
5]1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO

A regularizagfo dos passeios compreende as duas laterais da obra, em uma largura de
1,50 m, e uma altura de 40 cm de corte ou aterro, com a finalidade de promovér 0
deslocaménto dos pedestres na calgada, e proteger o meio fio, dando a este estabilidade. A
empresa contratada deve considerar os servicos de remog¢do de terra em locais que por ventura
fique acima do nivel do meio fio, deixando este nivelado com o mesmo, considerando ainda,
todos os servu;os de terraplenagem necessérios ao perfeito aterro, sendo que a 4rea de calgada

deve ﬁcar livre de entulhos ou bota fora da obra, pronta para a circulag@o de pedestres.
5.2 LASTRO DE BRITA

Em toda a 4rea de passeio que for pavimentado, esté previsto a colocacio de um lastro
de brita de 5 cm de espessura para base da calgada, de forma a evitar o contato direto do
concreto com O terreno natural e proporcionar uma base uniforme ao mesmo. A camada deve

ser mvelada e levemente compactada, repetindo esta agfo até alcangar o nivel desejavel.
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5.3 PASSEIO DE CONCRETO ALISADO

NLima largura de 1,50 m de cal¢ada (faixa livre) deverd ser executado lastro de
concreto éimples, desempenado, preparo mecanico com espessura minima de 7,0 cm. Devem
ser executadas juntas de dilatagio de madeira, a cada 2,00 metros de comprimento.

Asé tampas das concessionarias (rede de 4gua, esgoto e telefonia) devem ficar livres
para visita:' ¢ manutengdo. O piso construido na calgada nfio poderd obstruir estas tampas, nem
formar degraus ou ressaltos com elas. Nenhum degrau poderd ser feito na calcada.

Todas as calgadas devem apresentar inclinagdo méxima de 2% no sentido transversal,

em diregﬁc:) a0 meio-fio e 4 sarjeta, para escoamento de dguas pluviais.
5.4 PAIVER PODOTATIL

Sera executado paiver guia de acessibilidade, com as dimensdes de 20 x 20 x 6 cm, a
uma Iarguira de 0,40 m no centro da calcada de concreto. A faixa do paiver guia deverd ser
colocada em local sem obstéculos.

O paver guia de acessibilidade serd assentado sobre fina camada de argamassa de 2
cm, de modo a fixar as pegas. A argamassa serd langada sobre o lastro de brita de 5 cm.

Naé esquinas serdo executados rebaixamentos da calgada conforme detalhe constante
no proj eto,% para circulagdo de portadores de deficiéncia e pessoas com mobilidade reduzida.

O passeio deverd ser executado em acordo com a NBR 9050 — Acessibilidade em
edificagGes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos.

i

6. :  SINALIZACAO

As ! especificagBes abaixo,referem-se a fornecimento de materiais e execu¢do de
servigos de SINALIZACAO HORIZONTAL / VERTICAL.
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’ excelente visualizagdo noturna devido & 6tima retengdo de esferas de vidro, que serd usado na

proporgéc de 400 gramas para cada metro quadrado de pintura.
De acordo com as especificacdes: NBR 11862. Tinta para Sinaliza¢fo Horlzontal de
Resina Acr111oa da ABNT.

RESISTENCIA:
ESPESSURA VMD DURACAO
0,6 mm | 20.000 24 meses

i
A Rua Juvenal Braulio Bacelar serd pintada com uma faixa central cor amarela — linha
simples contlnua (LFO-1) com objetivo de delimitar o espago disponivel para cada sentido e
indicando; ique os deslocamentos laterais nfio sgo permitidos. A faixa serd na largura de 0,10m

ea velocpdade regulamentada ser4 inferior a 40km/h.
6.3 SINALIZACAO VERTICAL

Serd colocado placas de PARE, em locais a serem determinados pelo Conselho
Municipal de estudos de Transito. Sendo que as mesmas serdo fixadas em suportes de ferro —
canos de a}c;o galvanizado 2 %4, parede de 3.2mm, com 3m de comprimento, dos quais 50cm
serd enterrado e concretado com uma borda de 20cm, para sua prefeita fixacgo, sendo que as
placas serdo de chapas galvanizadas, do tipo R1, com 35cm de lado. Ver detalhes em anexo.

Sera fixada junto aos entroncamentos da Rua Juvenal Braulio Bacelar, placa de
1dent1ﬁca<;ao do logradouro. As placas de identificagdo de logradouro serdio padréo prefeitura,
em chapa de ago galvanizado com 25x50cm as letras em auto relevo, (letras com Scm de
altura) o fundo da placa serd pintado em azul marinho, ¢ as letras na cor branca.

Na faixa elevada, nos dois sentidos, serd previsto placa indicativa de passagem elevada

para pedestres conforme o projeto.
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7. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Toda obra deverd ser entregue limpa e desimpedida de entulhos com todas as suas
instalagBes em perfeito funcionamento.
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