Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

ATA N° 001/2022 - Comiss3o Especial para Fins de Lancamento da Contribuicdo de Melhoria

Aos vinte e seis dias do més de setembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se os membros da
Comissdo Especial para Fins de Langamento da Contribuicdo de Melhoria, designada pela
Portaria Municipal n° 603/2021, para promover a analise do lancamento dos valores da
Contribuicdo de melhoria da Rua Fernando Damiani, cuja autorizagdo foi concedida pela Lei
Municipal n. 6.561/2021, e determinagdo do limite individual de valorizagdo de cada unidade,
na forma prevista artigo 148 e seguintes da Lei Complementar n. 184/2017 (Cédigo Tributario
Municipal).

Foram elaborados os mapas e memorial descritivo, orcamento e avaliacées prévias dos imdveis.
O edital de Contribuicdo de melhoria ne 010/2021 foi langado e publicado no Diario Oficial dos
Municipios - DOM, no Mural Publico e no site oficial do Municipio (www.curitibanos.sc.gov.br).

Nesta oportunidade, os membros da comiss3o reunidos, promoveram a andlise da determinacéo
do valor individual a que se refere o art. 157 da Lei Complementar n. 184/2017, diante da
comprovagao da efetiva valorizacdo imobiliaria ocorrida, tendo por base o valor de mercado
antes e depois da realizagdo da obra publica.

A comissdo aprovou as valorizagdes individuais e elaborou a Planilha 1 para calculo do rateio do
custo da obra. Como o rateio do custo da obra ficou inferior a valorizagdo comercial dos imdveis
impactados pela revitaliza¢do, esta Comissio opta pela adog¢do do menor indice (limite total da
despesa financiada pelo poder publico municipal — contrapartida), para o langamento da
contribuicdo de melhoria e sugere 3 Administracdo Municipal a Publicacdo do Edital de
Langamento da Contribui¢io de Melhoria, respeitando todos os tramites legais previstos na Lei
Complementar n2 184/2017.

/
Nada mais havendo a tratar, os membros da Comiss3o encerraram a reunido. E para constar, eu, Valmir
Venturi, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, serd assinada por mim, pelos demais
presentes.

Ruall Cel Vida
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

EDITAL DE LANCAMENTO DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA N2 001/2022

O Municipio de Curitibanos , no uso das suas atribui¢ces legais que lhe s3o conferidas pelo
artigo 145, lll, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988, c/c artigos 81 e 82
do Cddigo Tributdrio Nacional, e artigo 148 e seguintes da Lei Complementar n. 184/2017
(Codigo Tributario Municipal), e por fim, na Lei Municipal n° 6.561/2021, por intermédio do
presente edital, que sera publicado no &trio da Prefeitura Municipal de Curitibanos, bem como
de forma complementar no sitio eletrdnico oficial www.curitibanos.sc.gov.br, e no Diario
Oficial dos Municipios — DOM, torna publico, o presente Edital para fins de LANCAMENTO E
COBRANCA DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA, relativa as obras realizadas na Rua Fernando
Damiani, Bairro Getulio Vargas trecho entre as ruas Juvenal José Rodrigues e Lucindo

Domingos Gava por uma extensdo de 440,25 metros.

Considerando o laudo de avaliagdo prévio (Anexo IV do Edital Prévio de Notificacio de
Contribuicdo de Melhoria N° 10/2021 — Rua Fernando Damiani), especificando a valor
comercial individual de cada lote anterior as obras de urbanizacdo e situado na zona de
influéncia (area direta ou indiretamente beneficiada);

Considerando a Ata n? 001/2022 da Comissdo Especial para Fins de Langamento da
Contribuigdo de Melhoria instituida para realizar a avaliagio comercial dos iméveis (Anexo I11),
especificando a valor comercial individualmente de cada lote apés a conclus3o das obras de
urbanizacdo;

Considerando que o valor comercial dos imdveis com testada para a obra de urbanizacio, ap6s
a execugdo da obra consta do presente edital (Planilha 1 Anexo I1);

Considerando que o presente edital tem a apreciagdo e o parecer favoravel, da Comiss3o
instituida pela Portaria Municipal 603/2021 (Ata 001/2022 Anexo ll);

Assim sendo, para fins de lancamento da cobranca da Contribuicdo de Melhoria resultante da
execucdo da obra mencionada do exdrdio deste Edital, fica estabelecido o que segue:

1. DO FATO GERADOR DO TRIBUTO

1.1 A Contribui¢do de Melhoria cobrada pelo Municipio, no dmbito de suas respectivas
atribuices, € instituida para fazer face ao custo de obras publicas de que decorra valorizacdo
imobiliaria, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo
de valor que da obra resultar para cada imével bepeficiado, conforme Lei Municipal n?

184/2017 e Lei Complementar Municipal n2 6.5 @/Z’i. )
4
o

Rua Cel Vidal Ramos 860 - Caixa P6<tal,81 - CEP 20590-000 - Crivisihanme -




Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

Obra licitada e contratada através das TOMADAS DE PRECOS N2 12/2018 e N2 73/2018.
2. MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA
2.1 Dados Gerais

- Execugao de projetos de infraestrutura, com pavimentacdo asfaltica, drenagem de dguas
pluviais, passeio e outras melhorias acessérias.

- Endereco: Rua Fernando Damiani, Bairro Gettilio Vargas, trecho entre as ruas Juvenal José
Rodrigues e Lucindo Domingos Gava

2.2 Memorial Descritivo

- O Anexo |, parte integrante do presente edital é o Memorial Descritivo da obra, elaborado
pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

2.3 Custo Total da Obra

Custo final da obra de R$ 500.823,86 (Quinhentos Mil, Oitocentos e Vinte e Trés Reais e
Oitenta e Seis Centavos).

3. DELIMITAGCAO DA ZONA DE INFLUENCIA

3.1 Constatada a ocorréncia do fato gerador, a Contribuicdo de Melhoria serd cobrada dos
proprietarios de imdveis lindeiros, situados nas areas direta e indiretamente beneficiadas pela
obra publica, e que tiverem valorizac3o imobiliria decorrente da obra.

Consideram-se também lindeiros os bens iméveis que tenham acesso a via ou logradouro
beneficiado pela pavimentagdo, por ruas ou passagens particulares, entradas de vila,
servidGes de passagem e outros assemelhados.

3.2 Zona de Influéncia especifica: Iméveis lindeiros com a Rua Fernando Damiani, Bairro
Getulio Vargas trecho entre as ruas Juvenal José Rodrigues e Lucindo Domingos Gava,
conforme descrito na Planilha 1 — Anexo Il deste edital.

4. PARCELA DO RATEIO DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIGCAO DE
MELHORIA

4.1 O custo da obra a ser financiado pela Contribui¢do de Melhorias sera de R$ 66.130,41
(Sessenta e Seis Mil, Cento e Trinta Reais e Quarenta e Um Centavos).

4.2 Conforme Planilha 1 (anexo Il), o rateio do custo da obra ficou inferior a valorizacdo
comercial dos imdveis impactados pela revitalizagw’pr consequéncia a Administracdo
zZ
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

Municipal, adotou o menor indice (limite total da despesa financiada pelo poder publico
municipal — contrapartida), para o lancamento da contribuicdo de melhoria.

4.3 Conforme disposi¢des legais, onde nio houve valorizagdo comercial, ndo ocorreu o
langamento da contribuico.

4.4 VALORIZAGCAO EM DECORRENCIA DA OBRA

E parte integrante deste Edital, o laudo de avaliagdo que apura a valorizagdo de cada imével
em decorréncia da obra (planilha 1 do Anexo I).

4.5. FATOR DE ABSORCAO

O fator de absorgdo do beneficio da valorizacio previsto para toda a zona ou para cada uma
das areas diferenciadas nela contidas serd de 100% (cem por cento), assim considerado o
limite total da despesa financiada pelo poder puablico municipal (contrapartida), cujo valor é
identificado no item 4.1 deste Edital.

5. FATOR DE RATEIO DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA

A contribuicdo de melhoria relativa a cada imével situado na area direta ou indiretamente
beneficiada, serd determinada pelo rateio da parcela do custo da obra financiada pelo poder
publico, conforme previsto nos itens 5 e 6 do Edital Prévio n® 10/2021, e levard em conta a
situacdo do imével, percentual de valorizagdo, respeitado o limite individual de valorizagdo de
cada unidade, conforme Art. 157 da Lei Complementar 184/2017.

O rateio da contribui¢do de melhoria, por imdvel, individualmente consta da Planilha 1, deste
edital.

6. DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

6.1 Comprovado o legitimo interesse, poderdo ser impugnados quaisquer elementos
constantes deste Edital e seus anexos, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua
publicacdo.

6.2 A impugnagdo devera ser dirigida 8 Administracdo Municipal, por meio de peti¢do, que
servira para o inicio do processo administrativo, cabendo ao impugnante o 6nus da prova,
sendo que a impugnagcao sera dirigida ao diretor de tributos para decisdo.

A impugnagdo podera ser apresentada no Setor de Protocolo da Prefeitura, no endereco Cel.
Vidal Ramos, 860, centro, nesta cidade de Curitibanos, ou através de protocolo eletrénico:

https://www.curitibanos.sc.gov.br/servicos/detalhe/aber(ﬁra-de-protocoly

P&
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

6.3 A impugnacdo n3o obstara a pratica dos demais atos administrativos necessirios ao
langamento e arrecadagdo do tributo, ficando suspensa, em sendo o caso, apenas a
exigibilidade do crédito tributario (art. 160, § 12, da Lei Complementar n. 184/2017).

7. DO PEDIDO DE REVISAO DO LANCAMENTO

Discordando do langamento, o contribuinte poderd encaminhar a autoridade lancadora, por
escrito e no prazo de 15 (quinze) dias, pedido de revisdo, fundamentado em incorre¢do na
localizagdo ou na area territorial do imovel; incorrec3o de calculo ou de indices atribuidos;
incorregdo no valor da Contribuicdo de Melhoria; incorre¢do na valorizagdo do imével.

O pedido de revisdo suspende a exigibilidade do crédito tributirio.

Da decisdo da autoridade lancadora cabera recurso ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Julgada procedente o pedido de revis3o ou recurso, sera revisto o langamento e/ou procedido
0 cancelamento, ou ent3o concedido ao contribuinte prazo de 15 (quinze) dias para
pagamento dos débitos vencidos ou da diferenca apurada, conforme for o caso.

No caso de indeferimento o contribuinte respondera pelo pagamento do principal, acrescido
de juros de mora e atualizagio monetéria pelos indices oficiais, sem prejuizo de outras
cominagdes eventualmente cabiveis.

8. DO PAGAMENTO
8.1. Pagamento a Vista

Sera concedido desconto de 10% (dez por cento) ao contribuinte que quitar integralmente em
parcela Unica, a Contribuicdo de Melhoria devida, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificagdo do lancamento.

8.2. Pagamento Parcelado

A Contribuicdo de Melhoria podera ser arrecadada em até 36 (trinta e seis parcelas) mensais
consecutivas, considerando o valor minimo de cada parcela, conforme estabelecido no artigo
181, § 29, incisos | e Il, da Lei Complementar n. 184/2017, vencendo juros de mora e
atualizagdo monetdria sobre o saldo devedor, com base na SELIC.

8.3 DO INADIMPLEMENTO

O n&o pagamento de trés parcelas, importara no vencimento antecipado de todo o débito, e
sujeitara a inscri¢do do débito em divida ativa, podendo {romovido o protesto cartoréri(0/7

/
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da divida e o ajuizamento de execugdo fiscal, sem prejuizo das demais providéncias
legalmente previstas.

A falta de pagamento da Contribuicdo de Melhoria, nos prazos regulamentares, implicara na
cobranca de juros e atualizacio monetaria, a serem calculados pela SELIC, além de multa no
percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito.

A responsabilidade pelo pagamento do tributo transmite-se aos adquirentes do imdvel ou aos
sucessores a qualquer titulo, nos termos da lei.

9. DISPOSICOES FINAIS

9.1 Os casos omissos neste Edital serdo dirimidos pela administragdo municipal.

9.2 Demais informagdes poderio ser obtidas no setor de Tributagdo da Prefeitura Municipal.
9.3 S3o Anexos do presente edital:

Anexo | — Memorial Descritivo;

Anexo Il — Planilha 1 valores e delimitacdes total e individual;

Anexo Il — Ata da Comiss&o Especial para fins de Lancamento de Contribuicdo de Melhoria

Este Edital entra em vigor na data de sua publicagdo, revogadas as disposi¢ées em contrario.

Curitibanos, 30 setembro de 2022.

KLEBERSON LUCIANO LIMA
Prefeito Municipal

i = e

_— 2 e ——
Webem Wordell
ecretario de Administragdo e Finangas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA GATARINA

MEMORIAL DESCRITIVO — PROJETO EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
PAVIMENTACAO ASFALTICA

ENDERECO: AVENIDA FERNANDO DAMIANI, BAIRRO GETULIO VARGAS,
CURITIBANOS-SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.754.044/0001-34
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ESTADO DE SANTA CATARINA

DADOS GERAIS

Objeto: Avenida Fernando Damiani ~Trecho 02

Tipo: Pavimentacio Asfiltica - Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ)
Trecho: Rua Juvenal José Rodrigues - Rua Romeu Waldomiro Wordell
Proprietdrio: Prefeitura Municipal de Curitibanos

Area Total: 3.368,74 m?

Extensio Total: 313,60 m

ESPECIFICACOES GERAIS

O Asfalto serd do tipo usinado a quente, mistura feita em usina com quantidades
devidamente dimensionado de po, areia ou filler e emulsdo C.A.P. 50/70, disposta em camada
de 5.5 cm devidamente compactada ( rolo de 15t), com quantidade de ligante de 5,5%. Todos
Os materiais, preparo, espalhamento e compactagfo devem ser feitos a temperatura ambiente.
E recomendado que em todas as cargas de emulsﬁq que chegar & obra, sejam feitos os
seguintes ensaios:

- Viscosidade Saybolt-Furo]l com aceitagdo menor ou igual a 20%,

- Residuo de €vaporacido — com aceitacfio menor ou igual a 5%,

- Peneiramento — com aceitagfio menor ou igual a 20%,

- Carga de particula — n&o h4 tolerédncia.

Para os agregados sero exigidos ensaios:

- Desgastes Los Angeles,

- Durabilidade,

- Equivalente de areia ou filler,

- Adesividade ( método acelerado ou DNIT),

- Granulometria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANQS - TNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Cel, Vida Ramos, 860 - Curitibanes - SC - FONE: (40\2245.770N
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E condi¢do especial que o servigo seja realizadé de modo a satisfazer o projeto no teor
da emulsio, a granulometria da mistura de agregado e ao grau de compactagdo.

Para pavimentos asfalticos, 0 controle tecnolégico ¢ obrigatério, a empresa
deverd apresentar laudo técnico de controle tecnolGgico, e apensado a este, os resultados
dos ensaios realizados em cada etapa dos trabalhos, conforme as recomendacdes
constantes nas Especificacies de Servigos do DNIT,

Estes resultados serso entregues obrigatoriamente para realizacio do boletim de
medigdo, juntamente com os didrios de obras.

Serdo efetuadas extragbes de asfalto, de amostras coletadas na pista, apds a execugio
do servigo. Serd executada uma determinacdo a cada 700 m? de pista, sendo o mfnimo trés
determinag&es por rua.

A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto
da mistura, devendo-se observar a tolerdncia méxima de = 0,3.

O controle do grau de compactacdo - GC da mistura asfaltica sers feito, medindo-se a
densidade aparente de corpos-de-prova extraidos na pista, por meio de brocas rotativas e
comparando-se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente de projeto da
mistura. No serfo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relacfio 4 massa
especifica aparente do projeto da mistura.

A Espessura da camada deve ser medida por ocasifio da extragdo dos corpos-de-prova
na pista, do eixo e dos bordos; antes e depois do espalhamento e compactacsio da mistura.
Admite-se a variaco de = 5% em relagdo as espessuras de projeto.

Os resultados obtidos nos ensaios do pavimento serfo utilizados como referéncia para

0O pagamento do servico de pavimentacfo asfaltica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.754,044/0001-34
Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Curitibanos - SC - FONE- (AN AS 79AA
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ESTADO DE SANTA CATARINA

1. SERVICOS INICIAJS

1.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO

Os servicos de engenharia, compreendem a0s servicos de topografia (engenheiro
agrimensor/topégrafo), acompanhamento da terraplenagem, regularizacdo do greide,
assisténcia e acompanhamento de todos og servigos realizados na obra (engenheiro civil) com

emissdo de anotagdo de responsabilidade técnica (ART).

1.2 PLACA DE OBRA

2. TERRAPLENAGEM

transportado de 12 ¢ 22 categoria) destinados a:
a) Construcdo do corpo do leito;
b) Construcio da camada final de aterro ats a cota correspondente ao greide de

terraplenagem.

fim de melhorar as fundagdes dos aterros e /ou cortes.

Os materiais devergo ser de 12 categoria, atendendo g solicitagdo de projeto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ; 83.754.044/0001-34
Rua Cel. Vidal Ramos, 8360 - CUTMNHRaNAe & O Tonrm oy IV
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Os materiais para aterro provirdo de empréstimos, ou cortes existentes no corpo do
leito, devendo estar isentos de matéria orgénicas.

O langamento do material para construgdo dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da secdo transversal e em extensdes tais que permitam seu
umedecimento, oy aeragdo, e compactagio, de acordo com especificacSes gerais do DNIT. As
espessuras das camadas compactadas nio devergo ultrapassar 0,30m, e para as camadas finais,
€Ssa espessura ndo devers ultrapassar 0,20m. O material espalhado sera homogeneizado com

uso combinado de grade de disco e motoniveladora.

2.1 REGULARIZACAO DO GREIDE

O greide da pista deve ser preparado de modo que a pista acabada fique nivelada, com
leve caimento, conforme projeto. Todo e qualquer movimento de terra (corte, aterro), com

aquisi¢do de terra, e/ou botg fora, referente a obra (nivelamento e regularizacdo do greide)

(Regularizacio do greide).

Para a execucsio da regularizacio do leito, inicialmente procede-se a escarificaciio
geral até 0,20m abaixo da cotg do projeto. O material espalhado serd homogeneizado com uso
combinado de grade de disco, motoniveladora e rolo compactador. O teor de umidade dos
materiais utilizados na regularizacdio do subleito, para efeito de compactagdo, deversd estar
situado no intervalo que garanta uma boa compactago. |

Obs.: Para efeito de verificagdo do controle pode-se utilizar o Controle Tecnolégico e
ou Geométrico, conforme DEINFRA, ou DNIT.

Nos servicos de terraplenagem, e regularizacdo do greide esta incluido todos os
SeIVi¢os e equipamentos a boa execucdo dos mesmos, nio aceitando-se aditivo de valor por
diferencas de volumes, ou por equipamentos, nfo especificados nas descrigio de execuco,

considerando-se o Servi¢o pronto.

especificadas e produtividade requerida.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPY: 83.754.044/0001-34
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Obs.: O material escavado para a execugdo da drenagem pode ser depositado ao longo

da rua para compor o aterro de calgada, sendo este necessario para travar o meio fio.

2.2 REMOCAO DE ROCHA

Compreende a perfuracdo e detonagfio de rocha: sendo incluso neste servico a
perfuragfo, o cobrimento do material detonado ou a remoc¢do de material e bota fora de
material proveniente de remocio.

As firmas interessadas em participar da presente licitagdo, devem cotar valores
unitdrios do item, servindo de referéncia para uma possivel necessidade de execugdo destes

equipamentos e/ou Servigos.

3. DRENAGEM

A drenagem serd com tubos de concreto, conforme projeto. Toda a rede de drenagem
pluvial foi devidamente dimensionada pelo Método Racional, usualmente utilizado para
projetos de micro drenagem e pequenas 4reas de contribuigio.

No valor da drenagem foram considerados os servigos de abertura de valas em solos
de 12 ¢ 22 categoria (retro escavadeira, e/ou escavadeira hidrulica), bota fora de materiais (de
1* e 2* categoria), tubos de concreto, méo de obra de colocagdo dos tubos, rejunto das juntas
dos tubos com massa de cimento e areia, o servi¢o de reposigdo de materiais e a compactacio

destes materiais,

3.1 ESCAVACAO DE VALA

As valas deverdo ser abertas com €quipamento mecénico, obedecendo rigorosamente o

projeto construtivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Cel, Vidal Ramos, 860 - Curitibanos - SC - FONE" (40Y3245_72AA
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O fundo das valas devers ser preparado de forma a manter uma declividade constante,
proporcionando apoio uniforme e continuo ao longo da tubulagdo. Q terreno do fundo das
valas dever4 estar seco, sendo feita se necessario, uma drenagem prévia. |

A locagdo da tubulagdo, bocas de lobo e esperas serdo conforme projeto e analisadas

junto com o Departamento de Engenharia da Prefeitura.
3.2 TUBULACAO

A tubulagdo sers de $e¢do circular constituida por tubos de concreto, com didmetro de
0,30 e 0,40 m, obedecendo na sua fabricacfo, as prescricdes da ABNT. O recobrimento
minimo da tubulagsio ser de acordo com o didmetro adotado, conforme projeto.

Toda a 4gua captada pela rede projetada serd conduzida para galerias existentes, com
didmetro compativel para receber a nova contribuicgo.

Os tubos deverdo ser rejuntados externa e intenilamente com argamassa, no trago 1:3,
de cimento, areia média. A declividade do tubo devers ser de no minimo de 1%. No
assentamento de tubos de concreto deve-se evitar cortd-los deslocando-se as posi¢Bes das
caixas se necessario.

Os tubos deverio ser descidos na vala por processo mecénico, sendo perfeitamente

alinhados e nivelados.
3.3 CAIXAS COLETORAS E DE. LIGACAO

As caixas coletoras e cajxas de ligag&o sersio do tipo padrdo prefeitura, em concreto
armado (25Mpa), e com grades de ferro. As tampas de concreto bem como as grades, devem
resistir ao trafego local.

Obs: As formas e dimenses das caixas coletoras estdo contidas no projeto

construtivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.754.044/0001-34
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3.4 CAMADA DRENANTE COM BRITA

A tubulagdo serd coberta com brita n® 02 até o pavimento, ver projeto, em todo o

trecho que for pavimentado, em ambas as laterais da rua.
4. PAVIMENTACAO

4.1. SUB-BASE

A Sub-base da pavimentagdo serd de brita Rachdo, sendo isento de qualquer material
estranho a sua consisténcia, com 15 cm de €spessura compactado,

A sub-base deve ser considerada pronta com o transporte do material, Servi¢o e méio
de obra de espalhar, ¢ compactagdo do material. Sendo todos estes servigos inclusos no item
4.1 - Sub Base de Rachso do or¢amento.

Conforme especificagSes de Servico do Deinfra ES-P 05/16 € 11/16, as espessuras de
camadas de Base e Sub-base serdo obtidas por nivelamento, antes do espalhamento e depois
da compactagio, admitindo-se as seguintes tolerancias, para aceitagfo dos servigos:

a) Valores individuais de eSpessuras, em relacdo a espessura de projeto da
camada:

Sub-base de Rachio: + 0,02 m;

Base de Brita Graduada: + 0,02ma-0,01 m.

b) A variagdo da espessura média da camada, nfo devers ser maior que - 0,01 m,
em relagdo a espessura de projeto, tanto para a camada de Sub-base quanto para a camada de
base;

Para aceitacgo de servico admite-se a variagfo da largura de + 0,10 m, ndo sendo
admitidos valores inferiores a0s previstos em projeto.

O acabamento da superficie serd apreciado visualmente, a critério da F 1scalizagdo,
pela observagdo das condi¢gdes de desempenamento da camada, que devera ser julgado

satisfatério.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.754.044/0001-34
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Se ocorrer variagio superior aos limites minimos no que diz respeito a espessura, a
camada deverd ser escarificada e o servigo refeito com 6nus, de execucdo, exclusivo da
Construtora.

Se ocorrer variagéo na largura da plataforma inferior ao previsto em projeto, a camada
deverd ser escarificada e reexecutada numa largura tal que possibilite a operacio dos
equipamentos especificados, com dnus de execucdo exclusivo da Construtora.

Em caso de aceitagdo de camada de Sub-base, dentro das tolerancias estabelecidas,
com espessura média inferior & de projeto, a diferenca serg compensada, com espessura
estruturalmente equivalente, na camada a S€r superposta.

Para verificacgo da espessura deverfo ser feitas determinacdes a cada 700m?, sendo o
minimo de 03 determinacdes por rua, variando 0 tergo transversal de ensaio a cada

amostragem.

4.2. BASE

A base da pavimentacdo serd com brita graduada, com 12 cm de espessura
devidamente compactado.

A base devers estar sem terra, poeira, sendo necessaria a sua remogéo (quando tiver).

4.3. IMPRIMACAO «
A superficie a ser pavimentada ser4 toda imprimada (pintada) com CM-30 ou similar,

dando uma perfeita adesio. Nas emendas das superficies novas e ou velhas, serd feito uma

pintura de ligacio, promovendo uma perfeita adeso.

4.4. PINTURA DE LIGACAO

A superficie a ser pavimentada sers toda pintada com RR-2C ou similar, dando uma

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.754,044/0001-34
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caminhio espargidor. A mistura nfo deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for

inferior a 10° C oy em dias de chuva,

eficiéncia.

4.5. PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ

A superficie a ser pavimentada receberg uma camada de 5,5 cm de massa compactada,
executada conforme normas do DNIT e DEINFRA. Conforme item |

A execugdo da camada de CBUQ ser4 de acordo com a NORMA DNIT 031/2006 - ES
Pavimentos flexiveis - Concreto asféltico - Especificacio de servico.

~

O concreto asfiltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicacio,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ; 83.754.044/0001-34
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resfriamento.

4.6. GUIAS / MEIO-F 10S

Os meios fios utilizados sersio de conereto pré-moldado dormido (face lisa) rejuntado
com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com as seguintes dimensées:

Espessura — 10cm

Altura - 30cm

Obs: As pecas de meio-fio devem estar perfeitas, nfo sendo aceitas pecas com defeitos

€ ou com ondulagges.

meio-fio e abertura de bocas-de-lobo deverso Sér preenchidos posteriormente com CBUQ,

nao sendo aceito preenchimento com concreto convencional.

s. PASSEIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.754.044/0001-34
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5.2 LASTRO DE BRITA

Em toda a 4rea de passeio que for pavimentado, est4 previsto a colocaggo de um lastro
de brita de 5 cm de eSpessura para base da calada, de forma a evitar o contato direto do
concreto com o terreno natural e proporcionar uma base uniforme ao mesmo. A camada deve

ser nivelada e levemente compactada, repetindo esta acdo até alcancar o nive] desejavel.
5.3 PASSEIO DE CON CRETO ALISADO

Numa largura de 1,50 m de calcada (faixa livre) devers ser executado lastro de
concreto simples, desempenado, Preparo mecénico com espessura minima de 7,0 cm. Devem
Ser executadas juntas de dilatacdo de madeira, a cada 2,00 metros de comprimento.

As tampas das concessiondrias (rede de agua, esgoto e telefonia) devem ficar livres
bara visita e manutengdo. O piso construido na calgada n&o poderé obstruir estas tampas, nem
formar degraus ou ressaltos com elas. Nenhum degrau poderd ser feito na calcada,

Todas as calcadas devem apresentar inclinac8o méxima de 2% no sentido transversal,

em dire¢0 ao meio-fio e & sarjeta, para escoamento de dguas pluviais,
5.4 PAIVER PODOTATIL

Sera executado paiver guia de acessibilidade, com as dimensges de 20x20x6cm, a
uma largura de 0,40 m no centro da calgada de concreto. A faixa do paiver guia deverd ser
colocada em local sem obstaculos.

O paver guia de acessibilidade serd assentado sobre fina camada de argamassa de 2
cm, de modo a fixar as pecas. A argamassa serd langada sobre o lastro de brita de Scm.

Nas esquinas serso executados rebaixamentos da calcada conforme detalhe constante
no projeto, para circulagdo de portadores de deficiéncia e pessoas com mobilidade reduzida.

O passeio devers ser executado em acordo com a NBR 9050 — Acessibilidade em

edificagdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.754,044/0001-34
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6. SINALIZACAO

As especificacfes abaixo,referem-se g fornecimento de materiais e execuedo de
servicos de SINALIZACAQ HORIZONTAL / VERTICAL.

6.1 GENERALIDADES

€Spessura e 10 cm de largura, na cor amarela para os eixos, aplicagfio mecénica, elaborado
conforme  manuajs de  sinalizacso VERTICAL DE REGULAMENTACAO
CONTRAN/DENATRAM, ¢ conforme ABNT 11.862. Og dispositivos auxiliares aplicados ao

refletividade, com as funcdes de:

- Incrementar a percepcio da sinalizagfo, do alinhamento da via ou de obstéculos &
circulaggo;

- reduzir a velocidade praticada;

- oferecer protegdo aos usudrios;

- alertar os condutores quanto a situaces de pefigo potencial ou que requeiram maior
atencfo.

Conforme orientacdo do DETRAN-SC ¢ Conselho Municipal de Transito da cidade de
Curitibanos,

E um subsistema dg sinalizacfo vidria que se utiliza de linhas, marcagdes, simbolos e
legendas, pintados Ou apostos sobre o pavimento das vias. Tem como fun¢@o organizar o

fluxo de veiculos ¢ pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situagBes com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.754,044/0001-34
Rua Cel, Vidal Ramos, 850 - Curitibanme . Qm e o YT



SN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

: €U&I§3§3}ZM@S
£ GRBANISMD

m‘-fff,waam@%&\: /M s

Aleratass gy, o 15
e U LU Ll
CREayse 3.25@"23-\3 ng

DI
Heay

CURITIBANOS, AGOSTO DE 2017

PREFEITURA MUNI
Rua Cel. Vidal R

CIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ: 8

3.754.044/0001-34
amaos, 880 - Curitibanas . @  moma o /95 Uaq



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MEMORIAL DESCRITIVO — PROJETO EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PAVIMENTAGAO ASFALTICA

ENDERECO: AVENIDA LUCINDO DOMINGOS GAVA/ AVENIDA FERNANDO
DAMIANI

BAIRRO GETULIO VARGAS - CURITIBANOS-SC
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DADOS GERAIS

Objeto: Avenida Lucindo Domingos Gava — Avenida Fernando Damiani
Tipo: Pavimentagio Asfaltica - Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ)
Trecho: Rua Aldo Pereira Scoss - Rua Romeu Waldomiro Wordell
Proprietario: Prefeitura Municipal de Curitibanos
Area Total: Av. Lucindo Domingos Gava = 5.307,52 m?

Av. Fernando Damianij = 1.398,08 m>
Extensdo Total: Av. Lucindo Domingos Gava =511,25 m

Av. Fernando Damiani = 126,65 m?

ESPECIFICAC()ES GERAIS E CONTROLE DE QUALIDADE - CBUQ

O Asfalto serd do tipo usinado a quente, mistura feita em usina com quantidades
devidamente dimensionado de po, areia ou filler e emulsdo C.A.P. 50/70, disposta em camada
de 5,5 cm devidamente compactada ( rolo de 15t), com quantidade de ligante de 5,5%. Todos
0s materiais, preparo, espalhamento e compactagdo devem ser feitos a temperatura ambiente.
E recomendado que em todas as cargas de emulso que chegar a obra, sejam feitos os
seguintes ensaios:

- Viscosidade Saybolt-Furol com aceitag@o menor ou igual a 20%,

- Residuo de evaporagio — com aceitag8o menor ou igual a 5%,

- Peneiramento — com aceitagdo menor ou igual a 20%,

- Carga de particula — n3o h3 tolerdncia.

Para os agregados serdo exigidos ensaios:

- Desgastes Los Angeles,

- Durabilidade,

- Equivalente de areia ou filler,

- Adesividade ( método acelerado ou DNIT),

- Granulometria.
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E condigdo especial que o servigo seja realizado de modo a satisfazer o projeto no teor
da emulsfo, & granulometria da mistura de agregado € ao grau de compactag3o.

Para pavimentos asfalticos, o controle tecnoldgico é obrigatério, a empresa
devera apresentar laudo técnico de controle tecnoldgico, e apensado a este, os resultados
dos ensaios realizados em cada etapa dos trabalhos, conforme as recomendacdes
constantes nas Especificacdes de Servigos do DNIT.

Estes resultados serio entregues obrigatoriamente para realizagéo do boletim de
medicdo, juntamente com os didrios de obras,

Serdo efetuadas extragles de asfalto, de amostras coletadas na pista, apés a execugio
do servico. Serd executada uma determinaggo a cada 700 m? de pista, sendo o minimo trés
determinagdes por rua.

A porcentagem de ligante na mistura deve respéitar os limites estabelecidos no projeto
da mistura, devendo-se observar a tolerdncia maxima de +0,3.

O controle do grau de compacta¢do - GC da mistura asfaltica sers feito, medindo-se a
densidade aparente de corpos-de-prova extraidos na pista, por meio de brocas rotativas e
comparando-se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente de projeto da
mistura. N&o serfo permitidos GC inferiores a 97% oy superiores a 101%, em relag&o & massa
especifica aparente do projeto da mistura.

A Espessura da camada deve ser medida por ocasifo da extragdo dos corpos-de-prova
na pista, do eixo e dos bordos; antes ¢ depois do espalhamento ¢ compactagdo da mistura.
Admite-se a variaggo de =+ 5% em relagdo as espessuras de projeto.

Os resultados obtidos nos ensaios do pavimento serfo utilizados como referéncia para

0 pagamento do servico de pavimentagio asfiltica.
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Os materiais para aterro provirdo de empréstimos, ou cortes existentes no corpo do
leito, devendo estar isentos de matéria orgénicas.

O langamento do material para construgdo dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da se¢io transversal e em extensdes tais que permitam seu
umedecimento, ou aeragdo, e compactagio, de acordo com especificagdes gerais do DNIT. As
espessuras das camadas compactadas nio deverdo ultrapassar 0,30m, e para as camadas finais,
©ssa espessura ndo devera ultrapassar 0,20m. O material espalhado serd homogeneizado com

uso combinado de grade de disco e motoniveladora. -
2.1 REGULARIZACAO DO GREIDE

O greide da pista deve ser preparado de modo que a pista acabada fique nivelada, com
leve caimento, conforme projeto. Todo e qualquer movimento de terra (corte, aterro), com
aquisi¢do de terra, e/ou bota fora, referente a obra (nivelamento e regularizacio do greide)
serd pdr conta da empreiteira, ¢ esta incluso no orgamento no item 2.Terraplenagem
(Regularizagio do greide).

Para a execuctio da regularizagdo do leito, inicialmente procede-se a escarificagio
geral até 0,20m abaixo da cota do projeto. O material espalhado ser4 homogeneizado com uso
combinado de grade de disco, motoniveladora e rolo compactador. O teor de umidade dos
materiais utilizados na regularizagdo do subleito, para efeito de compactacio, deverd estar
situado no intervalo que garanta uma boa compactac3o.

Obs.: Para efeito de verificagdo do controle pocie-se utilizar o Controle Tecnolédgico e
ou Geométrico, conforme DEINF RA, ou DNIT.

Nos servicos de terraplenagem, e regularizagfo do greide esta incluido todos os
SErvigos e equipamentos a boa execugdo dos mesmos, nfo aceitando-se aditivo de valor por
diferengas de volumes, ou por equipamentos, n&o especificados nas descrigdo de execugéio,
considerando-se o Servi¢o pronto.

O equipamento deverd ser aquele capaz de executar os servicos sob as condigBes

especificadas e produtividade requerida.
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Obs.: O material escavado para a execugdo da drenagem pode ser depositado ao longo

da rua para compor o aterro de caleada, sendo este necessario para travar o meio fio.

2.2 REMOCAO DE ROCHA

Compreende a perfuracio e detonagfo de rocha: sendo incluso neste servigo a
perfuragio, o cobrimento do material detonado ou a remogdo de material ¢ bota fora de
material proveniente de remog#o.

As firmas interessadas em participar da presente licitagdo, devem cotar valores
unitarios do item, servindo de referéncia para uma possivel necessidade de execucdo destes

equipamentos e/ou servigos,

3. DRENAGEM

A drenagem serd com tubos de concreto, conforme projeto. Toda a rede de drenagem
pluvial foi devidamente dimensionada pelo Método Racional, usualmente utilizado para
projetos de micro drenagem e pequenas areas de contribui¢o.

No valor da drenagem foram considerados 0s servicos de abertura de valas em solos
de 1* & 22 categoria (retro escavadeira, e/ou escavadeira hidrdulica), bota fora de materiais (de
I* & 22 categoria), tubos de concreto, méao de obra de colocagio dos tubos, rejunto das juntas
dos tubos com massa de cimento e areia, o servico de reposicio de materiais e a compactagdo

destes materiais.

3.1 ESCAVACAO DE VALA

As valas deverio ser abertas com equipamento mecAnico, obedecendo rigorosamente o

projeto construtivo.
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O fundo das valas devers ser preparado de forma: a manter uma declividade constante,
proporcionando apoio uniforme e continuo ao longo da tubulagfo. O terreno do fundo das
valas devers estar seco, sendo feita se necesséario, uma drenagem prévia.

A locagio da tubulagio, bocas de lobo e esperas serso conforme projeto e analisadas

Junto com o Departamento de Engenharia da Prefeitura.

3.2 TUBULACAO

A tubulagdo serd de se¢do circular constituida por tubos de concreto, com didgmetro de
0,30 & 0,40 m, obedecendo na sua fabricaggo, as prescrigdes da ABNT.

O recobrimento mimimo da tubulagdo serd de acordo com o didmetro adotado,
conforme projeto.

Os tubos deverfio ser rejuntados externa e internamente com argamassa, no trago 1:3,
de cimento, areia média.

A declividade do tubo devers ser de no minimo de 1%. No assentamento de tubos de
concreto deve-se evitar corté-los deslocando-se as posigBes das caixas se necessério.

Os tubos deverdo ser descidos na vala por processo mecanico, sendo perfeitamente

alinhados e nivelados.

3.3 CAIXAS COLETORAS, DE LIGACAO E BOCA DE BUEIRO

As caixas coletoras e caixas de ligagdo serfio do tipo padrdo prefeitura, em concreto
armado (25Mpa), e com grades de ferro. As tampas de concreto bem como as grades, devem
resistir ao trafego local.

As bocas de bueiros deversio ser executadas conforme projeto, em concreto cicldpico,
promovendo um desigue adequado para os dispositivos de drenagem, de forma a néo

ocasionar a eros3o do solo e assoreamento da vala existente.
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Obs: As formas e dimensdes das caixas coletoras estdo contidas no projeto

construtivo.

3.4 REATERRO COMPACTADO DE VALA

Nos trechos de passagem da tubulagdo fora da 4rea de pavimentagio (tubulagdo de
desagues) a vala serg preenchida com o préprio material de escavagéo (reaterro). As etapas do
reaterro sgo langamento, espalhamento, homogeneizagio do material e controle do teor de
umidade, compactagio, nivelamento e acabamento,

O Preenchimento das valas, no local compreendido entre o fundo da vala e 0,30 m
acima da geratriz superior do tubo, deverd merecer cuidado especial, compactando-se
manualmente as camadas de no méximo 0,15 m, com soquete apropriado.

As valas onde se prevé reaterro poderdo ser preenchidas com material proveniente da
propria escavagfo, desde que 0 mesmo seja de boa qualidade, isento de material orgénico, de

impurezas e de umidade excessiva.

3.5 CAMADA DRENANTE COM BRITA

A tubulagdo serd coberta com brita n® 02 até o pavimento, ver projeto, em todo o

trecho que for pavimentado, em ambas as laterais da rua.

4, PAVIMENTACAO

4.1. SUB-BASE

kil

A Sub-base da pavimentagdo serd de brita Rachgo, sendo isento de qualquer material

estranho a sua consisténcia, com 15 cm de espessura compactado.
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base deve ser considerada pronta com o transporte do material, servico e méio
de obra de espalhar, e compactagdo do material. Sendo todos estes servigos inclusos no item
4.1 - Sub Base de Rachio do orgamento.

Conforme especificacdes de Servigo do Deinfra ES-P 05/16 € 11/16, as espessuras de
camadas de Base e Sub-base serdo obtidas por nivelamento, antes do espalhamento e depois
da compactacso, admitindo-se as seguintes tolerancias, para aceitaggo dos Servigos:

a) Valores individuais de CSpessuras, em relacio a espessura de projeto da
camada:

Sub-base de Rachio: + 0,02 m;

Base de Brita Graduada: + 0,02 m a - 0,01 m.

b) A variagdo da ¢spessura média da camada, nio deverd ser maior que - 0,01 m,
em relaggo a espessura de projeto, tanto para a camada de Sub-base quanto para a camada de
base;

Para aceitaciio de servico admite-se a variaggo da largura de + 0,10 m, nfo sendo
admitidos valores inferiores aos previstos em projeto.

O acabamento da superficie serj apreciado visualmente, a critério da Fiscalizacio,
pela observagio das condi¢des de desempenamento da camada, que deveri ser Jjulgado
satisfatdrio.

Se ocorrer variagdo superior aos limites minimos no que diz respeito a espessura, a
camada deverd ser escarificada e o servico refeito com Onus, de execugdo, exclusivo da
Construtora.

Se ocorrer variacio na largura da plataforma inferior ao previsto em projeto, a camada
deverd ser escarificada e reexecutada numa largura tal que possibilite a operagio dos
equipamentos especificados, com 6nus de execugdo exclusivo da Construtora.

Em caso de aceitagdo de camada de Sub-base, dentro das tolerincias estabelecidas,
com espessura média inferior 4 de projeto, a diferenca sers compensada, com espessura

estruturalmente equivalente, na camada a ser superposta.
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Para verificagso da espessura deverfio ser feitas determinagSes a cada 700m?2, sendo o
minimo de 03 determinagGes Por rua, variando o terco transversa] de ensaio a cada

amostragem.
4.2. BASE

A base da pavimentagdo serd com brita graduada, com 12 c¢m de espessura
devidamente compactado.
A base deverd estar sem terra, poeira, sendo necesséria a sua remogao (quando tiver).

Os critérios de aceitagdo s3o os mesmos descritos no item 4.1 Sub base.
4.3. IMPRIMACAO

A superficie a ser pavimentada ser4 toda imprimada (pintada) com CM-30 ou similar,
dando uma perfeita adesdo. Nas emendas das superficies novas e oy velhas, serd feito uma

pintura de ligaggo, promovendo uma perfeita ades3o.
4.4. PINTURA DE LIGACAO

A superficie a ser pavimentada serd toda pintada com RR-2C ou similar, dando uma
perfeita adessio. A distribui¢sio do ligante devers ser feita por veiculo apropriado ao tipo
caminh#o espargidor. A mistura n&o deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for
inferior a 10° C ou em dias de chuva, '

As emulsSes asfilticas para pavimentagio devem apresentar as caracteristicas
descritas no Anexo A da NORMA DNIT 165/2013 - Emulsdes Asfilticas para Pavimentagéio
— Especificacio de Material, de modo que em sua utilizagdo seja alcangada a méxima

eficiéneia.
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4.5. PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ

A superficie a ser pavimentada receberd uma camada de 5,5 cm de massa compactada,
executada conforme normas do DNIT e DEINFRA. Conforme item 1.

A execugo da camada de CBUQ ser4 de acordo com a NORMA DNIT 031/2006 - ES
Pavimentos flexiveis - Concreto asfiltico - Especificagio de servigo.

O concreto asféltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicagdo,
de forma adequada, para que a mistura seja colocada na pista & temperatura especificada.
Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitdvel, com tamanho
suficiente para proteger a mistura.

A distribuigdio do concreto asféltico deve ser feita por equipamentos adequados. Caso
ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas pela adicio manual
de concreto asfiltico.

Apds a distribuicio do concreto asféltico, tem infcio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem ¢ a mais elevada que a mistura asféltica possa suportar, temperatura
essa fixada, experimentalmente, para cada caso. A compactagdo deve ser iniciada pelos
bordos, longitudinalmente, continuando em diregdo ao eixo da pista. Cada passada do rolo
deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a
operagdo de rolagem perdurard até o momento em que seja atingida a compactagio
especificada. Durante a rolagem nfo s&o permitidas mudangas de diregdio e inversdes bruscas
da marcha, nem estacionamento do €quipamento sobre o revestimento recém — rolado. As
rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.
Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu completo

resfriamento.

4.6. GUIAS / MEIO-FIOS

Os meios fios utilizados serfio de concreto pré-moldado dormido (face lisa) rejuntado

com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, com as seguintes dimenses:
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5.3 PASSEIO DE CONCRETO ALISADO

As tampas dag concessiondrias (rede de 4gua, esgoto e telefonia) devem ficar livres
para visita e manuten¢do. O piso construido na calgada nio podera obstruir estas tampas, nem
formar degraus oy ressaltos com ejas. Nenhum degrau poders ser feito na calgada.

Todas as calgadas devem apresentar inclinagdo méxima de 2% no sentido transversal,

em direg3o a0 meijo-fio € 4 sarjeta, para escoamento de 4guas pluviais.

5.4 PAIVER PODOTATIL

Serd executado paiver guia de acessibilidade, com as dimensdes de 20 x 20 X6om,a
uma largura de 0,40 m 10 centro da calgada de concreto. A faixa do paiver guia devers ser
colocada em locg] sem obstidculos.

O paver guia de acessibilidade serg assentado sobre fina camada de argamassa de 2
¢m, de modo a fixar ag pegas. A argamassa sers langada sobre o Jastro de brita de 5 cm.

Nas esquinas serzo executados rebaixamentos da calcada conforme detalhe constante
10 projeto, para circulagsio de portadores de deficiéncia e Pessoas com mobilidade reduzida,

O passeio devers Ser executado em acordo com a NBR 9050 — Acessibilidade em

edificagdes, mobilidrio, ©Spacos e equipamentos urbanos.
6. SINALIZACAO

As especificagSes abaixo,refereme-se 5 fornecimento de materiais e execugdo de
servigos de SINALIZACAO HORIZONTAL / VERTICAL,
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6.1 GEN ERALIDADES

Trata-se de fornecimento de materiais e €xeougdo de servicos de Sinalizag8o
Horizontal, compreendendo: pintura com tinta acrilica a base de solvente com 0,6 mm de
eSpessura ¢ 10 c¢m de largura, na cor amarela para os eixos, aplicagdo mecanica, elaborado
conforme  manuais de sinalizagdo VERTICAL DE REGULAMENTACAO
CONTRAN/DENATRAM, ¢ conforme ABNT 11.862. Os dispositivos auxiliares aplicados ao
pavimento da via, junto a ela, ou nos obstaculos, de formg a tornar mais eficiente e segura a
Operagdo da via, Constituidos de materiais, formas e cores diversas, dotadas oy néo de
refletividade, com as funcdes de:

- Incrementar a percepgdo da sinalizagdo, do alinhamento da via oy de obsticulos &
circulagio;

- reduzir a velocidade praticada;

- oferecer protecdo aos usudrios;

- alertar os condutoreg quanto a situacdes de perigo potencial oy que requeiram maior
atencio.

Conforme orientagdo do DETRAN-SC e Conselhza Municipal de Transito da cidade de

Curitibanos.

E um subsistema da sinalizac8o viria que se utiliza de linhas, marcagbes, simbolos e
legendas, pintados oy apostos sobre o pavimento das vias. Tem como fungio organizar o

fluxo de vefculos € pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situagdes com

de regulamentag:éo, adverténcia ou indicagio.
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LIMPEZA FINAL DA OBRA

Toda obra devers Ser entregue limpa e desimpedida de entul

hos com todas as suas
nto.,

instalag¢des em perfeito funcioname
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