Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

ATA N° 003/2022 - Comissdo Especial para Fins de Langamento da Contribui¢io de Melhoria

Aos vinte e seis dias do més de setembro do ano de dois mil e vinte dois, reuniram-se os
membros da Comissdo Especial para Fins de Lancamento da Contribuicdo de Melhoria,
designada pela Portaria Municipal n° 603/2021, para promover a anélise do langamento dos
valores da Contribuicio de melhoria da Rua Auracélia de Andrade Lemos, cuja autorizac3o foi
concedida pela Lei Municipal n. 6.558/2021, e determinagdo do limite individual de valorizacdo
de cada unidade, na forma prevista artigo 148 e seguintes da Lei Complementar n. 184/2017
(Codigo Tributario Municipal).

Foram elaborados os mapas e memorial descritivo, orcamento e avaliagGes prévias dos imdveis.
O edital de Contribuigdo de melhoria n? 007/2021 foi langado e publicado no Didrio Oficial dos
Municipios - DOM, no Mural Publico e no site oficial do Municipio (www.curitibanos.sc.gov.br).

Nesta oportunidade, os membros da comiss3o reunidos, promoveram a analise da determinacdo
do valor individual a que se refere o art. 157 da Lei Complementar n. 184/2017, diante da
comprovacdo da efetiva valorizagdo imobilidria ocorrida, tendo por base o valor de mercado
antes e depois da realizagdo da obra publica.

A comissdo aprovou as valoriza¢des individuais e elaborou a Planilha 1 para calculo do rateio do
custo da obra. Como o rateio do custo da obra ficou inferior a valorizagdo comercial dos iméveis
impactados pela revitalizagdo, esta Comissdo opta pela adog¢io do menor indice (limite total da
despesa financiada pelo poder publico municipal — contrapartida), para o lancamento da
contribuicdo de melhoria e sugere a Administracdo Municipal a Publicagdo do Edital de
Langamento da Contribuigdo de Melhoria, respeitando todos os tramites legais previstos na Lei
Complementa{r,n‘-’ 184/2017.

Nada mais havendo a tratar, os membros da Comiss3o encerraram a reuni3o. E para constar, eu, Valmir
Venturi, lavrei a\presente Ata que, depois de lida e aprovada, serd assinada por mim, pelos demais
presentes.
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

EDITAL DE LANCAMENTO DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA N2 003/2022

O Municipio de Curitibanos , no uso das suas atribui¢cdes legais que lhe sdo conferidas pelo
artigo 145, 1ll, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988, c/c artigos 81 e 82
do Cdédigo Tributario Nacional, e artigo 148 e seguintes da Lei Complementar n. 184/2017
(Codigo Tributdrio Municipal), e por fim, na Lei Municipal n° 6.558/2021, por intermédio do
presente edital, que serd publicado no atrio da Prefeitura Municipal de Curitibanos, bem como
de forma complementar no sitio eletrénico oficial www.curitibanos.sc.gov.br, e no Didrio
Oficial dos Municipios — DOM, torna publico, o presente Edital para fins de LANCAMENTO E
COBRANCA DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA, relativa as obras realizadas na Rua Auracélia
de Andrade Lemos, Bairro Getulio Vargas trecho entre as ruas Jodo Popinhak e Prudente

Visconde de Moraes, por uma extensdo de 122,10 metros.

Considerando o laudo de avaliagdo prévio (Anexo IV do Edital Prévio de Notificacdo de
Contribuicdo de Melhoria N° 07/2021 — Rua Auracélia de Andrade Lemos), especificando a
valor comercial individual de cada lote anterior as obras de urbanizagéo e situado na zona de
influéncia (area direta ou indiretamente beneficiada);

Considerando a Ata n2 003/2022 da Comissdo Especial para Fins de Lancamento da
Contribuigcdo de Melhoria instituida para realizar a avaliagdo comercial dos iméveis (Anexo lll),
especificando a valor comercial individualmente de cada lote apds a conclusdo das obras de
urbanizagao;

Considerando que o valor comercial dos iméveis com testada para a obra de urbanizac3o, apés
a execugao da obra consta do presente edital (Planilha 1 Anexo Il);

Considerando que o presente edital tem a apreciacdo e o parecer favoravel, da Comissdo
instituida pela Portaria Municipal 603/2021 (Ata 003/2022 Anexo Ill);

Assim sendo, para fins de langamento da cobranca da Contribuicdo de Melhoria resultante da
execucdo da obra mencionada do exdrdio deste Edital, fica estabelecido o que segue:

1. DO FATO GERADOR DO TRIBUTO

1.1 A Contribuigao de Melhoria cobrada pelo Municipio, no dmbito de suas respectivas
atribuigGes, é instituida para fazer face ao custo de obras publicas de que decorra valorizacio
imobilidria, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo
de valor que da obra resultar para cada imével beneficiado, conforme Lei Municipal ne
184/2017 e Lei Complementar Municipal n2 (3‘253' 2021.
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

Obra licitada e contratada através das TOMADAS DE PRECOS N¢ 73/2018.

2. MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA
2.1 Dados Gerais

- Execucdo de projetos de infraestrutura, com pavimentagdo asféltica, drenagem de aguas
pluviais, passeio e outras melhorias acessdrias.

- Enderego: Rua Auracélia de Andrade Lemos, Bairro Getulio Vargas, trecho entre as ruas
Jodo Popinhak e Prudente Visconde de Moraes.

2.2 Memorial Descritivo

- O Anexo |, parte integrante do presente edital é o Memorial Descritivo da obra, elaborado
pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

2.3 Custo Total da Obra

Custo final da obra de R$ 122.194,87 (Cento e Vinte e Dois Mil, Cento e Noventa e Quatro
Reais e Oitenta e Sete Centavos).

3. DELIMITAGAO DA ZONA DE INFLUENCIA

3.1 Constatada a ocorréncia do fato gerador, a Contribuicio de Melhoria sera cobrada dos
proprietarios de iméveis lindeiros, situados nas areas direta e indiretamente beneficiadas pela
obra publica, e que tiverem valorizacdo imobilidria decorrente da obra.

Consideram-se também lindeiros os bens iméveis que tenham acesso a via ou logradouro
beneficiado pela pavimentagdo, por ruas ou passagens particulares, entradas de vila,
serviddes de passagem e outros assemelhados.

3.2 Zona de Influéncia especifica: Imdveis lindeiros com a Rua Auracélia de Andrade Lemos,
Bairro Getulio Vargas trecho entre as Ruas Jodo Popinhak e Prudente Visconde de Moraes,
conforme descrito na Planilha 1 — Anexo Il deste edital.

4. PARCELA DO RATEIO DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUICAO DE
MELHORIA

4.1 O custo da obra a ser financiado pela Contribuigdo de Melhorias sera de R$ 9.469,51 (Nove
Mil, Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos).

4.2 Conforme Planilha 1 (anexo 1l), o rateio do custo da obra ficou inferior a valorizacdo
comercial dos iméveis impactados pela revitali;agéo e por consequéncia a Administracio
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Municipal, adotou o menor indice (limite total da despesa financiada pelo poder publico
municipal — contrapartida), para o langamento da contribui¢do de melhoria.

4.3 Conforme disposi¢Ses legais, onde ndo houve valorizacdo comercial, nio ocorreu o
langamento da contribuicdo.

4.4 VALORIZAGCAO EM DECORRENCIA DA OBRA

E parte integrante deste Edital, o laudo de avaliagdo que apura a valorizacdo de cada imédvel
em decorréncia da obra (planilha 1 do Anexo II).

4.5. FATOR DE ABSORGCAO

O fator de absorgéo do beneficio da valorizagdo previsto para toda a zona ou para cada uma
das dreas diferenciadas nela contidas serd de 100% (cem por cento), assim considerado o
limite total da despesa financiada pelo poder publico municipal (contrapartida), cujo valor é
identificado no item 4.1 deste Edital.

5. FATOR DE RATEIO DA CONTRIBUIGAO DE MELHORIA

A contribuicdo de melhoria relativa a cada imével situado na area direta ou indiretamente
beneficiada, serd determinada pelo rateio da parcela do custo da obra financiada pelo poder
publico, conforme previsto nos itens 5 e 6 do Edital Prévio n2 07/2021, e levard em conta a
situagdo do imdvel, percentual de valorizaggo, respeitado o limite individual de valoriza¢do de
cada unidade, conforme Art. 157 da Lei Complementar 184/2017.

O rateio da contribuicdo de melhoria, por imével, individualmente consta da Planilha 1, deste
edital.

6. DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

6.1 Comprovado o legitimo interesse, poderdo ser impugnados quaisquer elementos
constantes deste Edital e seus anexos, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua

publicacdo.

6.2 A impugnacdo deverd ser dirigida a Administragdo Municipal, por meio de peticdo, que
servira para o inicio do processo administrativo, cabendo ao impugnante o 6nus da prova,
sendo que a impugnagdo sera dirigida ao diretor de tributos para decisdo.

A impugnagdo poderd ser apresentada no Setor de Protocolo da Prefeitura, no endereco Cel.
Vidal Ramos, 860, centro, nesta cidade de Curitibanos, ou através de protocolo eletrénico:
https://www.curitibanos.sc.gov.br/servicos/detaIhgfabertura-de—protoco|o.

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Postal 81 - CEP 89520-000 - Curithanos - SC
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6.3 A impugnac¢do ndo obstara a pratica dos demais atos administrativos necessarios ao
langamento e arrecadagdo do tributo, ficando suspensa, em sendo o caso, apenas a
exigibilidade do crédito tributario (art. 160, § 12, da Lei Complementar n. 184/2017).

7. DO PEDIDO DE REVISAO DO LANCAMENTO

Discordando do langamento, o contribuinte podera encaminhar a autoridade lancadora, por
escrito e no prazo de 15 (quinze) dias, pedido de revisdo, fundamentado em incorrecdo na
localizagdo ou na area territorial do imével; incorre¢do de célculo ou de indices atribuidos;
incorregdo no valor da Contribuigcdo de Melhoria; incorrecdo na valorizagdo do imével.

O pedido de revisdo suspende a exigibilidade do crédito tributario.

Da decisdo da autoridade langadora cabera recurso ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Julgada procedente o pedido de revisdo ou recurso, sera revisto o langamento e/ou procedido
o cancelamento, ou entdo concedido ao contribuinte prazo de 15 (quinze) dias para
pagamento dos débitos vencidos ou da diferenca apurada, conforme for o caso.

No caso de indeferimento o contribuinte respondera pelo pagamento do principal, acrescido
de juros de mora e atualizagdo monetaria pelos indices oficiais, sem prejuizo de outras
cominagdes eventualmente cabiveis.

8. DO PAGAMENTO
8.1. Pagamento a Vista

Serd concedido desconto de 10% (dez por cento) ao contribuinte que quitar integralmente em
parcela unica, a Contribuicdo de Melhoria devida, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificagao do langamento.

8.2. Pagamento Parcelado

A Contribui¢ao de Melhoria podera ser arrecadada em até 36 (trinta e seis parcelas) mensais
consecutivas, considerando o valor minimo de cada parcela, conforme estabelecido no artigo
181, § 29, incisos | e ll, da Lei Complementar n. 184/2017, vencendo juros de mora e
atualizacdo monetaria sobre o saldo devedor, com base na SELIC.

8.3 DO INADIMPLEMENTO

O ndo pagamento de trés parcelas, importara no vencimento antecipado de todo o débito, e
sujeitara a inscrigdo do débito em divida ativa, podendo ser-promovido o protesto cartorario

=
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da divida e o ajuizamento de execucdo fiscal, sem prejuizo das demais providéncias
legalmente previstas.
A falta de pagamento da Contribuigdo de Melhoria, nos prazos regulamentares, implicara na
cobranca de juros e atualizagdo monetadria, a serem calculados pela SELIC, além de multa no
percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito.

A responsabilidade pelo pagamento do tributo transmite-se aos adquirentes do imével ou aos
sucessores a qualquer titulo, nos termos da lei.

9. DISPOSICOES FINAIS

9.1 Os casos omissos neste Edital serdo dirimidos pela administragdo municipal.

9.2 Demais informagdes poderdo ser obtidas no setor de Tributacdo da Prefeitura Municipal.
9.3 Sao Anexos do presente edital:

Anexo | — Memorial Descritivo;

Anexo Il — Planilha 1 valores e delimita¢des total e individual;

Anexo Il — Ata da Comissdo Especial para fins de Langamento de Contribuicdo de Melhoria

Este Edital entra em vigor na data de sua publicagdo, revogadas as disposi¢des em contrario.

Curitibanos, 30 de setembro 2022.

KLEB

s ZZ=
0 Sebem Wordell

—Secretario de Administragdo e Financas

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Postal 81 - CEP 89520-000 - Curitibanos - SC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MEMORIAL DESCRITIVO — PROJETO EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PAVIMENTACAO ASFALTICA

ENDERECO: AVENIDA LUCINDO DOMINGOS GAVA/ RUA AURACELIA DE
ANDRADE LEMOS

BAIRRO GETULIO VARGAS - CURITIBANOS-SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Curitibanos - SC - FONE: (49)3245-7200



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

DADOS GERAJS

Objeto: Av. Lucindo Domingos Gava Trecho II— Rua Auracélia de Andrade Lemos
Tipo: Pavimentacio Asfaltica - Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ)
Proprietario: Prefeitura Municipal de Curitibanos
Area Total: Av, Lucindo Domingos Gava Trecho II=2.160,36 m*
Rua Auracélia de Andrade Lemos = 980,66 m?
Extensdo Total: Av. Lucindo deingos Gava Trecho I = 213,25 m
Rua Auracélia de Andrade Lemos = 122,10 m

ESPECIFICACOES GERAIS E CONTROLE DE QUALIDADE - CBUQ

O Asfalto serd do tipo usinado a quente, mistura feita em usina com quantidades
devidamente dimensionado de po, areia ou filler e emulsido C.A.P. 50/70, disposta em camada
de 5,5 cm devidamente compactada ( rolo de 15t), com quantidade de ligante de 5,5%. Todos
Os materiais, preparo, espalhamento e compactagdo devem ser feitos a temperatura ambiente.
E recomendado que em todas as cargas de emulsio’ que chegar & obra, sejam feitos os
seguintes ensajos:

- Viscosidade Saybolt-Furo] com aceitagdo menor ou igual a 20%,

- Residuo de evaporagdo — com aceitacdo menor ou igual a 5%,

- Peneiramento — com aceitagdo menor ou igual a 20%,

- Carga de particula — n3o ha tolerdncia.

Para os agregados serfio exigidos ensaios:

- Desgastes Los Angeles,

- Durabilidade,

- Equivalente de areia oy filler,

- Adesividade (método acelerado oy DNIT),

- Granulometria,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - 'CNPJ: 83.754,044/0001-34
Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Curitibancs - SC - FONE: (48)3245-7200
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

E condi¢go especial que o servigo seja realizado de modo a satisfazer o projeto no teor
da emulsdo, & granulometria da mistura de agregado e ao grau de compactago.

Para pavimentos asfalticos, o controle tecnolégico é obrigatério, a empresa
deverd apresentar laudo técnico de controle tecnolégico, e apensado a este, os resultados
dos ensaios realizados em cada etapa dos trabalhos, conforme as recomendagdes

" constantes nas Especificaces de Servicos do DNIT.

Estes resultados serdo entregues obrigatoriamente para realizagio do boletim de
medi¢do, juntamente com os didarios de obras.

Serdo efetuadas extragdes de asfalto, de amostras coletadas na pista, apds a execugdo
do servigo. Serd executada uma determina¢@o a cada 700 m? de pista, sendo o minimo trés
determinagBes por rua.

A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto
da mistura, devendo-se observar a tolerancia méxima de = 0,3.

O controle do grau de compactagéo - GC da mistura asfaltica ser4 feito, medindo-se a
densidade aparente de corpos-de-prova extraidos na pista, por meio de brocas rotativas e
comparando-se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente de projeto da
mistura. Néo serfio permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relagio & massa
especifica aparente do projeto da mistura.

A Espessura da camada deve ser medida por ocasifo da extragdo dos corpos-de-prova
na pista, do eixo e dos bordos; antes ¢ depois do espalhamento e compactagio da mistura.
Admite-se a variagio de = 5% em relagdo as espessuras de projeto.

Os resultados obtidos nos ensaios do pavimento serdo utilizados como referéncia para

0 pagamento do servigo de pavimentagio asfaltica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Curitibanos - SC - FONE: (49)3245-7200
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ESTADO DE SANTA CATARINA

1. SERVICOS INICIAIS
1.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO

Os servigos de engenharia, compreendem aos servigos de topografia (engenheiro
agrimensor/topdgrafo), acompanhamento da terraplenagem, regularizagio do greide,
assisténcia e acompanhamento de todos os servigos realizados na obra (engenheiro civil) com

emissdo de anotagio de responsabilidade técnica (ART).
1.2 PLACA DE OBRA

A obra sera identificada através de uma placa metélica, contendo os dados da obra, o
prazo de execugdo, empresa executora, valores do Financiamento e Programa, sendo que a
mesma terd dimens8es minimas de 2,50 x 1,00 m na altura. A placa deve ser afixada em local

visfvel, de malor circulagio.
2.  TERRAPLENAGEM

Compreende-se por terraplenagem o conjunto de operagdes, para aterro, de descarga,
espalhamento, homogeneizagdo, conveniente umedecimento ou aeragdo, compactagdo, do
material de empréstimo, e para o corte, homogeneizagio, conveniente umedecimento ou
aeragdo, compactagdo do leito, transporte dos materiais (bota fora, considerar material a ser
transportado de 12 ¢ 22 categoria) destinados a:

a) Construggo do corpo do leito;

b) Construgdo da camada final de aterro até a cota correspondente ao greide de
terraplenagem.

¢) Substituigho eventual dos materiais de qualidade inferior previamente retirados, a

fim de melhorar as fundagBes dos aterros e /ou cortes.

Os materiais devergo ser de 12 categoria, atendendo a solicitagdo de projeto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Gel. Vidal Ramos, 860 - Curitibanos - SC - FONE: (49)3245-7200
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ESTADO DE SANTA CATARINA

Os materiais para aterro provirdo de empréstimos, ou cortes existentes no corpo do
leito, devendo estar isentos de matéria orgéanicas.

O langamento do material para construgio dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da se¢io transversal e em extensdes tais que permitam seu
umedecimento, ou aeragdo, e compactagio, de acordo com especificagdes gerais do DNIT. As
espessuras das camadas compactadas nio deverio ultrapassar 0,30m, e para as camadas finais,
©ssa espessura ndo devera ultrapassar 0,20m. O material espalhado sera homogeneizado com

uso combinado de grade de disco e motoniveladora.

2.1 REGULARIZACAO DO GREIDE

O greide da pista deve ser preparado de modo que a pista acabada fique nivelada, com
leve caimento, conforme projeto. Todo e qualquer movimento de terra (corte, aterro), com
aquisigdo de terra, e/ou bota fora, referente a obra (nivelamento e regularizagdo do greide)
serd pOr conta da empreiteira, e esta incluso no orgamento no item 2.Terraplenagem
(Regularizagfo do greide).

Para a execugio da regularizagio do leito, inicialmente procede-se a escarificacdo
geral at€ 0,20m abaixo da cota do projeto. O material espalhado sera homogeneizado com uso
combinado de grade de disco, motoniveladora ¢ rolo compactador. O teor de umidade dos
materiais utilizados na regularizagio do subleito, para-efeito de compactagio, deverd estar
situado no intervalo que garanta uma boa compactacdo.

Obs.: Para efeito de verificagio do controle pode-se utilizar o Controle Tecnolégico e
ou Geométrico, conforme DEINFRA, ou DNIT.

Nos servigos de terraplenagem, e regularizagdo do greide esta incluido todos os
servigos e equipamentos a boa execugdo dos mesmos, nfo aceitando-se aditivo de valor por
diferengas de volumes, ou por equipamentos, ndo especificados nas descrigio de execucio,
considerando-se o servigo pronto.

O equipamento deveri ser aquele capaz de executar os servicos sob as condi¢Bes

especificadas e produtividade requerida.
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Obs.: O material escavado para a execugdo da drenagem pode ser depositado ao longo

da rua para compor o aterro de calgada, sendo este necessario para travar o meio fio.
2.2 REMOCAO DE ROCHA

Compreende a perfuragio e detonagdo de rocha: sendo incluso neste servigo a
perfuragdo, o cobrimento do material detonado ou a remogio de material e bota fora de
material proveniente de remo¢ao.

As firmas interessadas em participar da presente licitagio, devem cotar valores
unitarios do item, servindo de referéncia para uma possivel necessidade de execugio destes

equipamentos e/ou servigos.

3. DRENAGEM

A drenagem serd com tubos de concreto, conforme projeto. Toda a rede de drenagem
pluvial foi devidamente dimensionada pelo Método Racional, usualmente utilizado para
projetos de micro drenagem e pequenas areas de contribiuigéo.

No valor da drenagem foram considerados os servigos de abertura de valas em solos
de 1* e 2 categoria (retro escavadeira, e/ou escavadeira hidréulica), bota fora de materiais (de
1% e 2* categoria), tubos de concreto, médo de obra de colocagdo dos tubos, rejunto das juntas
dos tubos com massa de cimento e areia, o servigo de reposi¢io de materiais e a compactag¢do

destes materiais.
3.1 ESCAVACAO DE VALA

As valas deverfio ser abertas com equipamento mecAnico, obedecendo rigorosamente o

projeto construtivo.
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O fundo das valas devera ser preparado de forma a manter uma declividade constante,
proporcionando apoio uniforme e continuo ao longo da tubulagio. O terreno do fundo das
valas deverd estar seco, sendo feita se necessério, uma drenagem prévia.

A locagdo davtubulagéo, bocas de lobo e esperas serio conforme projeto e analisadas

Jjunto com o Departamento de Engenharia da Prefeitura,
3.2 TUBULACAO

A tubulagfo sera de sec¢do circular constituida por tubos de concreto,' com didmetro de
0,30 € 0,40 m, obedecendo na sua fabricacfo, as prescrigdes da ABNT.

O recobrimento minimo da tubulagio serd de acordo com o dismetro adotado,
conforme projeto.

Os tubos deverio ser rejuntados externa e interriamente com argamassa, no trago 1:3,
de cimento, areia média.

A declividade do tubo deverd ser de no minimo de 1%. No assentamento de tubos de
concreto deve-se evitar corté-los deslocando-se as posi¢Bes das caixas se necessario.

Os tubos deverio ser descidos na vala por processo mecinico, sendo perfeitamente

alinhados e nivelados.

3.3 CAIXAS COLETORAS, DE LIGACAO E BOCA DE BUEIRO

As caixas coletoras e caixas de ligagéo serdo do tipo padrdo prefeitura, em concreto
armado (25Mpa), e com grades de ferro. As tampas de concreto bem como as grades, devem
resistir ao trafego local.

As bocas de bueiros deverso ser executadas conforme projeto, em concreto ciclépico,
promovendo um desigue adequado para os dispositivos de drenagem, de forma a nio

ocasionar a erosio do solo e assoreamento da vala existente.
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Obs: As formas e dimensdes das caixas coletoras estio contidas no projeto

construtivo.
3.4 REATERRO COMPACTADO DE VALA

Nos trechos de passagem da tubulagio fora da 4rea de pavimentagfo (tubulagio de
desdgues) a vala sers preenchida com o préprio material de escavagdo (reaterro). As etapas do
reaterro s&o langamento, espalhamento, homogeneizagdo do material e controle do teor de
umidade, compactagdo, nivelamento e acabamento.

O Preenchimento das valas, no local compreendido entre o fundo da vala e 0,30 m
acima da geratriz superior do tubo, deverd merecer cuidado especial, compactando-se
manualmente as camadas de no maximo 0,15 m, com soquete apropriado.

As valas onde se prevé reaterro poderdo ser preenchidas com material proveniente da
propria escavacgo, desde que o mesmo seja de boa qualidade, isento de material orgénico, de

impurezas ¢ de umidade excessiva.
3.5 CAMADA DRENANTE COM BRITA

A tubulagdo serd coberta com brita n° 02 até o pavimento, ver projeto, em todo o

trecho que for pavimentado, em ambas as laterais da rua.
4. PAVIMENTACAO

4.1. SUB-BASE

A Sub-base da pavimenta¢io serd de brita Rachgo, sendo isento de qualquer material

estranho a sua consisténcia, com 15 ¢m de espessura compactado.
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A sub-base deve ser considerada pronta com o transporte do material, $ervigo e méao
de obra de espalhar, e compactagdo do material. Sendo todos estes servigos inclusos no item
4.1 - Sub Base de Rachio do or¢amento.

Conforme especificagdes de Servigo do Deinfra ES-P 05/16 ¢ 11/ 16, as espessuras de
camadas de Base e Sub-base serio obtidas por nivelamento, antes do espalhamento e depois
da compactago, admitindo-se as seguintes tolerancias, para aceitagdo dos servigos:

a) Valores individuais de espessuras, em relagdo a espessura de projeto da
camada:

Sub-base de Rachio: + 0,02 m;

Base de Brita Graduada: + 0,02ma-0,01 m.

b) A variagdo da espessura média da camada, ndo deverd ser maior que - 0,01 m,
em relagdo a espessura de projeto, tanto para a camada de Sub-base quanto para a camada de
base;

Para aceitacio de servico admite-se a variacdo da largura de + 0,10 m, ndo sendo
admitidos valores inferiores aos previstos em projeto.

O acabamento da superficie sers apreciado visualmente, a critério da Fiscalizagdo,
pela observagio das condi¢bes de desempenamento da camada, que deverd ser julgado
satisfatério.

Se ocorrer variagio superior aos limites minimos no que diz respeito a espessura, a
camada deveri ser escarificada e o servico refeito com onus, de execucdo, exclusivo da
Construtora.

Se ocorrer variagio na largura da plataforma inferior a0 previsto em projeto, a camada
deverd ser escarificada e reexecutada numa largura ta] que possibilite a operagio dos
equipamentos especificados, com 6nus de execucdo exclusivo da Construtora.

Em caso de aceitagfo de camada de Sub-base, dentro das tolerdncias estabelecidas,
com espessura média inferior & de projeto, a diferenca ser4 compensada, com espessura

estruturalmente equivalente, na camada a ser Superposta.
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Para verificagsio da espessura deverdo ser feitas determinagSes a cada 700m?, sendo o
minimo de 03 determinagGes por rua, variando o terco transversal de ensaio a cada

amostragem.
4.2. BASE

A base da pavimentagdo serd com brita graduada, com 12 cm de espessura
devidamente compactado.
A base devers estar sem terra, poeira, sendo necesséria a sua remogdo (quando tiver).

Os critérios de aceitacio sio 0S mesmos descritos no item 4.1 Sub bage.
4.3. IMPRIMACAO

A superficie a ser pavimentada sera toda imprimada (pintada) com CM-30 ou similar,
dando uma perfeita adesio. Nas emendas das superficies novas e ou velhas, serd feito uma

pintura de ligagso, promovendo uma perfeita adesso.
4.4. PINTURA DE LIGACAO

A superficie a ser pavimentada sera toda pintada com RR-2C ou similar, dando uma
perfeita adesdo. A distribuigdo do ligante deverd ser feita por veiculo apropriado ao tipo
caminh&o espargidor. A mistura nio deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for
inferior a 10° C ou em dias de chuva,

As emulsSes asflticas para pavimentacio devem apresentar as caracterfsticas
descritas no Anexo A da NORMA DNIT 165/2013 - EmulsSes Asfélticas para Pavimentagio
— Especificagio de Material, de modo que em sua utilizagdo seja alcancada a maxima

eficiéneia,
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4.5. PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ

A superficie a ser pavimentada recebers umsa camada de 5,5 cm de massa compactada,
executada conforme normas do DNIT e DEINFRA. Conforme item 1.

A execugdo da camada de CBUQ sera de acordo com 4 NORMA DNIT 031/2006 - ES
Pavimentos flexfyeis - Concreto asfaltico - Especificagéio de servico.

O concreto asfiltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicagio,
de forma adequada, para que a mistura seja colocada na pista & temperatura especificada.
Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho
suficiente para proteger a mistura.

A distribuigdo do concreto asféltico deve ser feita por equipamentos adequados. Caso
Ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas pela adi¢do manua]
de concreto asfaltico.

Apds a distribuigdo do concreto asféltico, tem infcio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem ¢ a mais elevada que a mistura asféltica possa Suportar, temperatura
essa fixada, experimentalmente, para cada caso. A Compactagdo deve ser iniciada pelos
bordos, longitudinalmente, continuando em diregdo a0 eixo da pista. Cada passada do rolo
deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a
Operagdo de rolagem perdurard até o momento em que seja atingida a compactacio
especificada. Durante g rolagem ndo sdo permitidas mudancas de diregdo ¢ inversdes bruscas
da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado. As
rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente; de modo 2 evitar a aderéncia da mistura.

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu completo

resfriamento.
4.6. GUIAS / MEIO-FIOS

Os meios fios utilizados sersio de concreto pré-moldado dormido (face lisa) rejuntado
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Espessura — 10cm

Altura - 30cm

Obs: As pegaé de meio-fio devem estar perfeitas, nfo sendo aceitas pecas com defeitos
€ ou com ondulagdes,

Obs.: Os cortes no asfalto que por ventura sejam necessarios para o assentamento do
meio-fio e abertura de bocas-de-lobo deveriio ser preenchidos posteriormente com CBUQ,

néo sendo aceito preenchimento com concreto convencional.
5. PASSEIO

S-1 REGULARIZACAOQ E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO

A regularizacio dos passeios compreende as duas laterais da obra, em uma largura de
1,50 m, e uma altura de 40 cm de corte ou aterro, com a finalidade de promover o
deslocamento dos pedestres na calgada, ¢ proteger o meio fio, dando a este estabilidade. A
empresa contratada deve considerar os servigos de remogéio de terra em locais que por ventura
fique acima do nive] do meio fio, deixando este nivelado com o mesmo, considerando ainda,
todos os servigos de terraplenagem necessérios ao perfeito aterro, sendo que a drea de calgada

deve ficar livre de entulhos ou bota fora da obra, pronta para a circulagdo de pedestres.

5.2 LASTRO DE BRITA

Em toda a 4rea de passeio que for pavimentado, est4 previsto a colocagdo de um lastro
de brita de 5 cm de espessura para base da calcada, de forma a evitar o contato direto do
concreto com o terreno natural e proporcionar uma base uniforme ao mesmo. A camada deve

ser nivelada e levemente compactada, repetindo esta agdo até alcangar o nive] desejével.
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5.3 PASSEIO DE CONCRETO ALISADO

Numa largura de 1,50 m de calgada (faixa livre) deverd ser executado lastro de
concreto simples, desempenado, preparo mecanico com espessura minima de 7,0 cm. Devem
ser executadas juntas de dilatagsio de madeira, a cada 2,00 metros de comprimento.

As tampas das concessiondrias (rede de dgua, esgoto e telefonia) devem ficar livres
para visita e manutencdo. O piso construido na calgada nio poderé obstruir estas tampas, nem
formar degraus ou ressaltos com clas. Nenhum degrau poderd ser feito na calcada.

Todas as calgadas devem apresentar 'inclinagéo maéxima de 2% no sentido transversal,

em dire¢do ao meio-fio e & sarjeta, para escoamento de dguas pluviais.

5.4 PAIVER PODOTATIL

Serd executado paiver guia de acessibilidade, com as dimensdes de 20 x 20 x 6 cm, a
uma largura de 0,40 m no centro da calgada de concreto. A faixa do paiver guia devers ser
colocada em local sem obsticulos.

O paver guia de acessibilidade sers assentado sobre fina camada de argamassa de 2
em, de modo a fixar as pegas. A argamassa serd langada sobre o lastro de brita de 5 cm.

Nas esquinas serfio executados rebaixamentos da calgada conforme detalhe constante
1o projeto, para circulagio de portadores de deficiéncia e pessoas com mobilidade reduzida.

O passeio deverd ser executado em acordo com a NBR 9050 ~ Acessibilidade em

edificagdes, mobiliério, ©spagos e equipamentos urbanos.
6. SINALIZACAO

As especificagfes abaixo,referem-se a fornecimento de materiais e execugdo de
servigos de SINALIZACAO HORIZONTAL / VERTICAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.754.044/0001-34
Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Curitibanos - SC - FONE: (49)3245-7200



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

espessura e 10 cm de largura, na cor amarela para og €ixos, aplicagfo mecénicd, elaborado
conforme  manuais  ge sinalizagdo  VERTICAL DE REGULAMENTACAO
CONTRAN/DENATRAM, ¢ conforme ABNT 11.862. Os dispositivos auxiliares aplicados ao
pavimento da via, junto a ela, ou nos obsticulos, de forma a tornar mais eficiente e segura a
Operagho da via. Constitufdos de materiais, formas e cores diversas, dotadas oy nédo de
reﬂetividade, com as fungdes de:

- Incrementar percepedo da sinalizacio, do alinhamento da via oy de obstdculos &
circulagio;

- reduzir a velocidade praticada;

- oferecer protecdo aos Usudrios;

- alertar os condutores quanto a situagBes de perigo potencial ou que requeiram maior
atencio,

Conforme orientagdo do DETRAN-SC ¢ Conselho Municipal de Transito da cidade de

Curitibanos.
6.2 SINALIZACAO HORIZONTAL - PINTURA VIARIA

E um subsistema da sinalizagdo viaria que se utiliza de linhas, marcagles, simbolos e
legendas, pintados oy apostos sobre o pavimento das vias. Tem como fungdo organizar o
fluxo de velculos e pedestres; controlar € orientar os deslocamentos em situagdes com
problemas de geometria, topografia oy frente a obstdculos; complementar os sinais verticais
de regulamentagio, adverténcia oy indicagio.

Tinta acrflica, tecomendada para pintura de aeroportos, rodovias e vias urbanas, Suas
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proporgdo de 400 gramas para cada metro quadrado de pintura.
De acordo com as especificagBes: NBR 11862, Tinta para Sinalizagdo Horizontal de
Resina Acrilica, da ABNT.

RESISTENCIA :

As ruas sergo pintadas com uma fajxa central cor amarela — linha simples continua
(LFO-1) com objetivo de delimitar o €spago disponivel Jpara cada sentido ¢ indicando que os
deslocamentos laterais nfo szo permitidos. A faixa serd na largura de 0,10m ¢ a velocidade

regulamentada ser4 inferior 4 40km/h.

6.3 SINALIZACAO VERTICAL

canos de ago galvanizado de 2”, parede de 3.2mm, com 3m de comprimento, dos quais 50cm
serd enterradok © coneretado com uma borda de 20cm, para sua prefeita fixacio, sendo que as
placas serdo de chapas galvanizadas, do tipo R1, com 25cm de lado. Ver detalhes em anexo.
Seréd fixada Jjunto aos entroncamentos das ruas placa de identificacdo do logradouro,
As placas de identificagio de logradouro sergo padréo prefeitura, em chapa de aco
galvanizado com 25x50cm as letras °m auto relevo, (letras com 5cm de altura) o fundo da

placa serd pintado ey azul marinho, e as letras na cor branca.,
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LIMPEZA FINAL DA OBRA

Toda obra deverd ser entregue |

mpa e desimpedida de entulhos com todas ag suas
instalacdes em perfeito funcionamento,
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