T —

Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

EDITAL DE LANCAMENTO DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA N2 016/2022

O Municipio de Curitibanos , no uso das suas atribui¢des legais que Ihe sdo conferidas pelo
artigo 145, lll, da Constituicao da Republica Federativa do Brasil de 1988, c/c artigos 81 e 82
do Codigo Tributario Nacional, e artigo 148 e seguintes da Lei Complementar n. 184/2017
(Codigo Tributario Municipal), e por fim, na Lei Municipal n° 6.616/2021, por intermédio do
presente edital, que sera publicado no atrio da Prefeitura Municipal de Curitibanos, bem como
de forma complementar no sitio eletrénico oficial www.curitibanos.sc.gov.br, e no Diario
Oficial dos Municipios — DOM, torna publico, o presente Edital para fins de LANCAMENTO E
COBRANCA DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA, relativa as obras realizadas na Rua Jodo
Popinhack Sobrinho, Bairro Sdo Luiz trecho entre a rua Frei Gaspar até o seu final, por uma

extensao de 178,90 metros.

Considerando o laudo de avaliagdo prévio (Anexo IV do Edital Prévio de Notificacdo de
Contribuicao de Melhoria N° 24/2021 — Jodo Popinhack Sobrinho), especificando a valor
comercial individual de cada lote anterior as obras de urbanizacdo e situado na zona de
influéncia (area direta ou indiretamente beneficiada);

Considerando a Ata n? 016/2022 da Comissdo Especial para Fins de Lancamento da
Contribui¢do de Melhoria instituida para realizar a avaliagao comercial dos iméveis (Anexo I11),
especificando a valor comercial individualmente de cada lote apos a conclusdo das obras de
urbanizacado;

Considerando que o valor comercial dos imoveis com testada para a obra de urbanizagédo, ap6s
a execucao da obra consta do presente edital (Planilha 1 Anexo I1);

Considerando que o presente edital tem a apreciacdo e o parecer favoravel, da Comissio
instituida pela Portaria Municipal 603/2021 (Ata 016/2022 Anexo Il1);

Assim sendo, para fins de langamento da cobranca da Contribuicdo de Melhoria resultante da
execucdo da obra mencionada do exordio deste Edital, fica estabelecido o que segue:

1. DO FATO GERADOR DO TRIBUTO

1.1 A Contribuicao de Melhoria cobrada pelo Municipio, no ambito de suas respectivas
atribuigdes, € instituida para fazer face ao custo de obras publicas de que decorra valorizacio
imobiliaria, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo
de valor que da obra resultar para cada imoével benefiei
184/2017 e Lei Complementar Municipal n? 6.616/2

do, conforme Lei Municipal n®
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Obra licitada e contratada através do Edital de Concorréncia 139/2019.
2. MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA
2.1 Dados Gerais

- Execucdo de projetos de infraestrutura, com pavimentagdo asfaltica, drenagem de aguas
pluviais, passeio e outras melhorias acessorias.

- Endereco: Rua Jodo Popinhack Sobrinho, trecho compreendido entre a Rua Frei Gaspar até
o seu final.

2.2 Memorial Descritivo

- O Anexo |, parte integrante do presente edital é o Memorial Descritivo da obra, elaborado
pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo.

2.3 Custo Total da Obra

Custo final da obra de RS 181.673,74 (Cento e Oitenta e Um Mil, Seiscentos e Setenta e Trés
Reais e Setenta e Quatro Centavos).

3. DELIMITACAO DA ZONA DE INFLUENCIA

3.1 Constatada a ocorréncia do fato gerador, a Contribuicdo de Melhoria sera cobrada dos
proprietarios de imoveis lindeiros, situados nas areas direta e indiretamente beneficiadas pela
obra publica, e que tiverem valorizagio imobilidria decorrente da obra.

Consideram-se também lindeiros os bens imoveis que tenham acesso a via ou logradouro
beneficiado pela pavimentagdo, por ruas ou passagens particulares, entradas de vila,
serviddes de passagem e outros assemelhados.

3.2 Zona de Influéncia especifica: Iméveis lindeiros com a Rua Jodo Popinhack Sobrinho,
trecho compreendido entre a Rua Frei Gaspar até o seu final, Bairro S3o Luiz, conforme
descrito na Planilha 1 — Anexo Il deste edital.

4. PARCELA DO RATEIO DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUICAO DE
MELHORIA

4.1 O custo da obra a ser financiado pela Contribuigdo de Melhorias sera de R$ 181.673,74
(Cento e Oitenta e Um Mil, Seiscentos e Setenta e Trés Reais e Setenta e Quatro Centavos).

4.2 Conforme Planilha 1 (anexo Il), o rateio do custo da obra u inferior a valorizacdo

7
comercial dos imoveis impactados pela revitalizacdo e por cofisequéncia a Administragdo
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Municipal, adotou o menor indice (limite total da despesa financiada pelo poder publico
municipal — contrapartida), para o langamento da contribuicdo de melhoria.

4.3 Conforme disposi¢des legais, onde ndo houve valorizagdo comercial, ndo ocorreu o
langamento da contribuigao.

4.4 VALORIZACAO EM DECORRENCIA DA OBRA

E parte integrante deste Edital, o laudo de avaliacdo que apura a valorizagdo de cada imovel
em decorréncia da obra (planilha 1 do Anexo ).

4.5. FATOR DE ABSORCAO

O fator de absorgao do beneficio da valorizagdo previsto para toda a zona ou para cada uma
das areas diferenciadas nela contidas sera de 100% (cem por cento), assim considerado o
limite total da despesa financiada pelo poder publico municipal (contrapartida), cujo valor é
identificado no item 4.1 deste Edital.

5. FATOR DE RATEIO DA CONTRIBUIGAO DE MELHORIA

A contribui¢cao de melhoria relativa a cada imdvel situado na area direta ou indiretamente
beneficiada, sera determinada pelo rateio da parcela do custo da obra financiada pelo poder
publico, conforme previsto nos itens 5 e 6 do Edital Prévio n? 24/2021, e levara em conta a
situacdo do imovel, percentual de valorizagao, respeitado o limite individual de valorizagio de
cada unidade, conforme Art. 157 da Lei Complementar 184/2017.

O rateio da contribuicdo de melhoria, por imével, individualmente consta da Planilha 1, deste
edital.

6. DA IMPUGNACAO DO EDITAL

6.1 Comprovado o legitimo interesse, poderdo ser impugnados quaisquer elementos
constantes deste Edital e seus anexos, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua
publicacao.

6.2 A impugnacdo devera ser dirigida a Administragdo Municipal, por meio de peti¢do, que
servira para o inicio do processo administrativo, cabendo ao impugnante o 6nus da prova,
sendo que a impugnacdo serd dirigida ao diretor de tributos para decisio.

A impugnacado podera ser apresentada no Setor de Protocolo da Prefeitura, no endereco Cel.
Vidal Ramos, 860, centro, nesta cidade de Curitibanos, ou atra és de protocolo eletrénico:

https://www.curitibanos.sc.gov.br/servicos/detalhe/abertu -dé:protocolo.

)
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6.3 A impugnagao ndo obstard a pratica dos demais atos administrativos necessarios ao
langamento e arrecadagdo do tributo, ficando suspensa, em sendo o caso, apenas a
exigibilidade do crédito tributario (art. 160, § 12, da Lei Complementar n. 184/2017).

7. DO PEDIDO DE REVISAO DO LANCAMENTO

Discordando do langamento, o contribuinte podera encaminhar a autoridade langadora, por
escrito e no prazo de 15 (quinze) dias, pedido de revisido, fundamentado em incorrecao na
localizagao ou na area territorial do imovel; incorre¢do de calculo ou de indices atribuidos;
incorregdo no valor da Contribui¢do de Melhoria; incorregao na valoriza¢ao do imodvel.

O pedido de revisdo suspende a exigibilidade do crédito tributario.

Da decisdo da autoridade lancadora caberd recurso ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.

Julgada procedente o pedido de revisdo ou recurso, sera revisto o langamento e/ou procedido
0 cancelamento, ou entdo concedido ao contribuinte prazo de 15 (quinze) dias para
pagamento dos débitos vencidos ou da diferenca apurada, conforme for o caso.

No caso de indeferimento o contribuinte respondera pelo pagamento do principal, acrescido
de juros de mora e atualizacio monetaria pelos indices oficiais, sem prejuizo de outras
cominacgdes eventualmente cabiveis.

8. DO PAGAMENTO
8.1. Pagamento a Vista

Sera concedido desconto de 10% (dez por cento) ao contribuinte que quitar integralmente em
parcela unica, a Contribuigdo de Melhoria devida, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificacao do lancamento.

8.2. Pagamento Parcelado

A Contribuicdo de Melhoria podera ser arrecadada em até 36 (trinta e seis parcelas) mensais
consecutivas, considerando o valor minimo de cada parcela, conforme estabelecido no artigo
181, § 29, incisos | e I, da Lei Complementar n. 184/2017, vencendo juros de mora e
atualizacdo monetaria sobre o saldo devedor, com base na SELIC.

8.3 DO INADIMPLEMENTO

O ndo pagamento de trés parcelas, importara no vencimento antecipado de todo o débito, e

sujeitara a inscricao do débito em divida ativa, podendo s ovido o protesto cartorario
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da divida e o ajuizamento de execucdo fiscal, sem prejuizo das demais providéncias
legalmente previstas.

A falta de pagamento da Contribui¢do de Melhoria, nos prazos regulamentares, implicara na
cobranca de juros e atualizagio monetaria, a serem calculados pela SELIC, além de multa no
percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito.

A responsabilidade pelo pagamento do tributo transmite-se aos adquirentes do imével ou aos
sucessores a qualquer titulo, nos termos da lei.

9. DISPOSICOES FINAIS

9.1 Os casos omissos neste Edital serdo dirimidos pela administragao municipal.

9.2 Demais informagdes poderio ser obtidas no setor de Tributagao da Prefeitura Municipal.
9.3 Sdo Anexos do presente edital:

Anexo | — Memorial Descritivo;

Anexo Il - Planilha 1 valores e delimitagées total e individual;

Anexo Il — Ata da Comissdo Especial para fins de Lancamento de Contribuicao de Melhoria

Este Edital entra em vigor na data de sua publicacdo, revogadas as disposicdes em contrario.

Curitibanos, 29 de novembro 2022.

refeit Municibal

//a@; Sebem Wordell

ecretario de Administragdo e Finangas
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MEMORIAL DESCRITIVO — PROJETO EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
PAVIMENTACAO ASFALTICA

- ENDERECO: RUA JOAO POPINHACK SOBRINHO - BAIRRO SAO LUIZ
CURITIBANOS-SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ: 83.754.044/0001-34
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ESTADO DE SANTA CATARINA

DADOS GERAIS

Objeto: Rua Jodo Popinhack Sobrinho
Tipo: Pavimentagdo Asféltica - Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ)

Proprietario: Prefeitura Municipal de Curitibanos

Trecho: Rua Frei Gaspar — Fim da Rua Jodo Popinhak Sobrinho
Area Total: 1.511,78 m?

Extensao Total: 178,90m

ESPECIFICACOES GERAIS E CONTROLE DE QUALIDADE - CBUQ

O Asfalto serd do tipo usinado a quente, mistura feita em usina com quantidades

devidamente dimensionado de pd, areia ou filler e emulsdo C.A.P. 50/70, disposta em camada

de 5,0 cm devidamente compactada (rolo de 15t), com quantidade de ligante de 5,5%. Todos

os materiais, preparo, espalhamento e compactagdo devem ser feitos a temperatura ambiente.

E recomendado que em todas as cargas de emulsio que chegar & obra, sejam feitos os

seguintes ensaios:

Viscosidade Saybolt-Furol com aceitagdo menor ou igual a 20%,
Residuo de evaporagdo — com aceitagdo menor ou igual a 5%,
Peneiramento — com aceitagdo menor ou igual a 20%,

Carga de particula — nfo h4 tolerancia.

Para os agregados serfio exigidos ensaios:

Desgastes Los Angeles,

Durabilidade,

Equivalente de areia ou filler,

Adesividade (método acelerado ou DNIT),

Granulometria.

E condigfo especial que o servigo seja realizado de modo a satisfazer o projeto no teor

da emulsdo, a granulometria da mistura de agregado e ao grau de compactacio. //’

4
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ESTADO DE SANTA CATARINA

Para pavimentos asfélticos, o controle tecnoldgico € obrigatério, a empresa devera
apresentar laudo técnico de controle tecnoldgico, e apensado a este, os resultados dos ensaios
realizados em cada etapa dos trabalhos, conforme as recomendagdes constantes nas
Especifica¢des de Servigos do DNIT.

Estes resultados serdo entregues obrigatoriamente para realizagdo do boletim de
medi¢do, juntamente com os diarios de obras.

Serdo efetuadas extracdes de asfalto, de amostras coletadas na pista, apds a execugdo
do servigo. Serd executada uma determinacdo a cada 700 m? de pista, sendo o minimo trés
determinag¢des por rua.

A porcentagem de ligante na mistura deve respeitar os limites estabelecidos no projeto
da mistura, devendo-se observar a tolerdncia maxima de + 0,3.

O controle do grau de compactagio - GC da mistura asféltica sera feito, medindo-se a
densidade aparente de corpos-de-prova extraidos na pista, por meio de brocas rotativas e
comparando-se os valores obtidos com os resultados da densidade aparente de projeto da
mistura. N&o serdo permitidos GC inferiores a 97% ou superiores a 101%, em relagéo a massa
especifica aparente do projeto da mistura.

A Espessura da camada deve ser medida por ocasido da extragdo dos corpos-de-prova
na pista, do eixo e dos bordos; antes e depois do espalhamento e compactagdo da mistura.
Admite-se a variagdo de + 5% em relagdo as espessuras de projeto.

Os resultados obtidos nos ensaios do pavimento serdo utilizados como referéncia para
0 pagamento do servi¢o de pavimentagdo asféltica.

A largura da pista para pavimentago é de 8,00 metros.

1. SERVICOS INICIAIS
1.1 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO

Os servigos de engenharia, compreendem aos servigos de topografia (engenheiro

/

agrimensor/topdgrafo), acompanhamento da terraplenagem, regularizacio do }r(e/ide,
/
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ESTADO DE SANTA CATARINA

assisténcia e acompanhamento de todos os servigos realizados na obra (engenheiro civil) com

emissdo de anotagdo de responsabilidade técnica (ART).

1.2 PLACA DE OBRA

A obra serd identificada através de uma placa metdlica, contendo os dados da obra, o
prazo de execugdo, empresa executora, valores do Financiamento e Programa, sendo que a

mesma terd dimensdes minimas de 2,50 x 1,00 m na altura. A placa deve ser afixada em local

visivel, de maior circulagio.
. TERRAPLENAGEM

Compreende-se por terraplenagem o conjunto de operagdes, para aterro, de descarga,
espalhamento, homogeneizag@o, conveniente umedecimento ou aeragfio, compactagdo, do
material de empréstimo, e para o corte, homogeneizacdo, conveniente umedecimento ou
aeracdo, compactacdo do leito, transporte dos materiais (bota fora, considerar material a ser
transportado de 1% e 2% categoria) destinados a:

a) Construgéo do corpo do leito;

b) Construgdo da camada final de aterro até a cota correspondente ao greide de
terraplenagem.

¢) Substitui¢do eventual dos materiais de qualidade inferior previamente retirados, a
fim de melhorar as fundagdes dos aterros e /ou cortes.

Os materiais deverdo ser de 1* categoria, atendendo a solicitagdo de projeto.

Os materiais para aterro provirdo de empréstimos, ou cortes existentes no corpo do
leito, devendo estar isentos de matéria organicas.

O langamento do material para construgdo dos aterros deve ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da segfio transversal e em extensdes tais que permitam seu
umedecimento, ou aeragio, e compactagdo, de acordo com especificagdes gerais do DNIT. As

espessuras das camadas compactadas néo deverdo ultrapassar 0,30m, e para as camadas finais,

7
//

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS - CNPJ: 88(754THa4/00IEAL DE Cwﬂﬂ' EARDS
Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Curitibanos - SC - FON@CGWQ?E@GPC mg‘fo//“,d*bm‘mo

F S




PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
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essa espessura ndo devera ultrapassar 0,20m. O material espalhado serd homogeneizado com

uso combinado de grade de disco e motoniveladora.
2.1 REGULARIZACAO DO GREIDE

O greide da pista deve ser preparado de modo que a pista acabada fique nivelada, com
leve caimento, conforme projeto. Todo e qualquer movimento de terra (corte, aterro), com
aquisi¢do de terra, e/ou bota fora, referente a obra (nivelamento e regularizagio do greide)
sera por conta da empreiteira, ¢ estd incluso no orgamento no item 2.Terraplenagem
(Regularizagdo e compactagfo de subleito até 20 cm de espessura ).

Para a execugdo da regularizagdo do leito, inicialmente procede-se a escarificaco
geral até 0,20m abaixo da cota do projeto. O material espalhado serd homogeneizado com uso
combinado de grade de disco, motoniveladora e rolo compactador. O teor de umidade dos
materiais utilizados na regularizagdo do subleito, para efeito de compactagio, deverd estar
situado no intervalo que garanta uma boa compactagio.

Obs.: Para efeito de verificagdo do controle pode-se utilizar o Controle Tecnolégico e
ou Geométrico, conforme DEINFRA, ou DNIT.

Nos servigos de terraplenagem, e regularizagdo do greide esta incluido todos os
servigos e equipamentos a boa execugdo dos mesmos, nio aceitando-se aditivo de valor por
diferengas de volumes, ou por equipamentos, nio especificados nas descrigdo de execugéo,
considerando-se o servigo pronto.

O equipamento deverd ser aquele capaz de executar os servicos sob as condi¢des
especificadas e produtividade requerida.

Obs.: O material escavado para a execugdo da drenagem pode ser depositado ao longo
da rua para compor o aterro de calgada, sendo este necessario para travar o meio fio.

7/
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2.2 REMOCAO DE ROCHA

Compreende a perfuragdo e detonagdo de rocha: sendo incluso neste servigo a
perfuragdo, o cobrimento do material detonado ou a remogio de material e bota fora de
material proveniente de remog¢&o.

As firmas interessadas em participar da presente licitagdo, devem cotar valores
unitérios do item, servindo de referéncia para uma possivel necessidade de execugdo destes

equipamentos e/ou servigos.
3. DRENAGEM

A drenagem serd com tubos de concreto, conforme projeto. Toda a rede de drenagem
pluvial foi devidamente dimensionada pelo Método Racional, usualmente utilizado para
projetos de micro drenagem e pequenas areas de contribuicao.

No valor da drenagem foram considerados os servigos de abertura de valas em solos
de 1% e 2* categoria (retro escavadeira, e/ou escavadeira hidraulica), bota fora de materiais (de
1% e 2° categoria), tubos de concreto, mio de obra de colocagdo dos tubos, rejunto das juntas

dos tubos com massa de cimento e areia, o servigo de reposi¢do de materiais e a compactagio

destes materiais.
3.1 ESCAVACAO DE VALA

As valas deverdo ser abertas com equipamento mecanico, obedecendo rigorosamente o
projeto construtivo.

O fundo das valas devera ser preparado de forma a manter uma declividade constante,
proporcionando apoio uniforme e continuo ao longo da tubulagio. O terreno do fundo das
valas deverd estar seco, sendo feita se necessério, uma drenagem prévia.

A locagdo da tubulagdo, bocas de lobo e esperas serdio conforme projeto e analisadas

junto com o Departamento de Engenharia da Prefeitura.
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Os materiais das escavagdes das valas serdo aproveitados para aterros das cal¢adas e
se por acaso houver sobra de material este servird com aterro no parque Jardim Botanico no

Bairro Agua Santo.
3.2 TUBULACAO

A tubulagdo serd de segdo circular constituida por tubos de concreto, com didmetro de
0,30 ¢ 0,40 m, obedecendo na sua fabricagdo, as prescrigdes da ABNT.

O recobrimento minimo da tubulagdo sera de acordo com o didmetro adotado,
conforme projeto.

Os tubos deverdo ser rejuntados externa e internamente com argamassa, no trago 1:3,
de cimento, areia média.

A declividade do tubo devera ser de no minimo de 1%. No assentamento de tubos de
concreto deve-se evitar corta-los deslocando-se as posi¢des das caixas se necessério.

Os tubos deverdo ser descidos na vala por processo mecanico, sendo perfeitamente

alinhados e nivelados.

3.3 CAIXAS COLETORAS, DE LIGACAO E BOCA DE BUEIRO

As caixas coletoras e caixas de ligagdo serdo do tipo padrdo prefeitura, em concreto
armado (25Mpa), e com tampa de concreto e meio fio vazado que vai encaminhar as dguas
pluviais. As tampas de concreto bem como as caixas, devem resistir ao trafego local.

As bocas de bueiros deverdo ser executadas conforme projeto, em concreto cicldpico,
promovendo um desigue adequado para os dispositivos de drenagem, de forma a ndo
ocasionar a eros@o do solo e assoreamento da vala existente.

Obs: As formas e dimensdes das caixas coletoras estdo conti/dé/ no projeto
construtivo. PREFEITURA s"»'iU?é!ﬁﬂ?ﬁf;HE/CURmBANOS

Secretatia do Plangjamiento e Urbanismo
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ESTADO DE SANTA CATARINA
3.4 REATERRO COMPACTADO DE VALA

Nos trechos de passagem da tubulagdo fora da 4rea de pavimentagdo (tubulagdo de
desdgues) a vala serd preenchida com o préprio material de escavagdo (reaterro). As etapas do
reaterro sdo langamento, espalhamento, homogeneizagdo do material e controle do teor de
umidade, compactag@o, nivelamento e acabamento.

O Preenchimento das valas, no local compreendido entre o fundo da vala e 0,30 m
acima da geratriz superior do tubo, deverd merecer cuidado especial, compactando-se
manualmente as camadas de no méaximo 0,15 m, com soquete apropriado.

As valas onde se prevé reaterro poderio ser preenchidas com material proveniente da
prépria escavago, desde que o mesmo seja de boa qualidade, isento de material organico, de

impurezas e de umidade excessiva.
3.5 CAMADA DRENANTE COM BRITA

A tubulag@o serd coberta com brita n® 02 até o pavimento, ver projeto, em todo o

trecho que for pavimentado, em ambas as laterais da rua.
4. PAVIMENTACAO

4.1. SUB-BASE

A Sub-base da pavimentago serd de brita Rachdo, sendo isento de qualquer material

estranho a sua consisténcia, com 15 cm de espessura compactado.
A sub-base deve ser considerada pronta com o transporte do material, servigo e méo

de obra de espalhar, e compactagdo do material. Sendo todos estes servigos. indlusos no item
-saneipay OF BURITIBANDS
4.1 - Sub Base de Rachdo do orgamento. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRTEA
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Conforme especificagdes de Servigo do Deinfra ES-P 05/16 & 11/ 16, as espessuras de
camadas de Base e Sub-base serdo obtidas por nivelamento, antes do espalhamento e depois
da compactag@o, admitindo-se as seguintes tolerancias, para aceitagdo dos servigos:

a) Valores individuais de espessuras, em relagio a espessura de projeto da
camada:

Sub-base de Rachdo: + 0,02 m;

Base de Brita Graduada: + 0,02 m a- 0,01 m.

b) A variag@o da espessura média da camada, ndo devera ser maior que - 0,01 m,
em relacdo a espessura de projeto, tanto para a camada de Sub-base quanto para a camada de
base;

Para aceitagdo de servigo admite-se a variagdo da largura de + 0,10 m, ndo sendo
admitidos valores inferiores aos previstos em projeto.

O acabamento da superficie sera apreciado visualmente, a critério da Fiscalizagéo,
pela observagdo das condigdes de desempenamento da camada, que devera ser julgado
satisfatorio.

Se ocorrer variagdo superior aos limites minimos no que diz respeito a espessura, a
camada devera ser escarificada e o servigo refeito com 6nus, de execucdo, exclusivo da
Construtora.

Se ocorrer variagéo na largura da plataforma inferior ao previsto em projeto, a camada
deverd ser escarificada e reexecutada numa largura tal que possibilite a operacdo dos
equipamentos especificados, com dnus de execucio exclusivo da Construtora.

Em caso de aceitagio de camada de Sub-base, dentro das tolerdncias estabelecidas,
com espessura média inferior & de projeto, a diferenga serd compensada, com espessura
estruturalmente equivalente, na camada a ser superposta.

Para verificagido da espessura deverdo ser feitas determinagdes a cada 700m?, sendo o

minimo de 03 determinagdes por rua, variando o tergo transversal de ensaio a cada

~
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4.2. BASE

A base da pavimentagio serd com brita graduada, com 12 cm de espessura
devidamente compactado.
A base deverd estar sem terra, poeira, sendo necessaria a sua remogdo (quando tiver).

Os critérios de aceitagdo sdo os mesmos descritos no item 4.1 Sub base.

4.3. IMPRIMACAO

A superficie a ser pavimentada serd toda imprimada (pintada) com CM-30 ou similar,
dando uma perfeita adesdo. Nas emendas das superficies novas e ou velhas, serd feito uma

pintura de ligagéo, promovendo uma perfeita adesio.
4.4. PINTURA DE LIGACAO

A superficie a ser pavimentada serd toda pintada com RR-2C ou similar, dando uma
perfeita adesdo. A distribui¢do do ligante devera ser feita por veiculo apropriado ao tipo
caminhdo espargidor. A mistura ndo deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for
inferior a 10° C ou em dias de chuva.

As emulsdes asfélticas para pavimentagdo devem apresentar as caracteristicas
descritas no Anexo A da NORMA DNIT 165/2013 - Emulsdes Asfalticas para Pavimentagdo

— Especificagdo de Material, de modo que em sua utilizagdo seja alcancada a maxima

eficiéncia.

4.5. PAVIMENTACAO ASFALTICA - CBUQ

A superficie a ser pavimentada receberd uma camada de 5,0 cm de massa compactada,

executada conforme normas do DNIT e DEINFRA. Conforme item 1.

A largura da pista para pavimentacio é de 8,00 metros. 7

/ T Q
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A execugdo da camada de CBUQ sera de acordo com a NORMA DNIT 031/2006 - ES
Pavimentos flexiveis - Concreto asféltico - Especificacdo de servigo.

O concreto asfaltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicag@o,
de forma adequada, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada.
Cada carregamento deve ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho
suficiente para proteger a mistura.

A distribuigdo do concreto asfaltico deve ser feita por equipamentos adequados. Caso
ocorram irregularidades na superficie da camada, estas devem ser sanadas pela adi¢gdo manual
de concreto asfaltico.

Ap6s a distribuigdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem. Como norma geral, a
temperatura de rolagem € a mais elevada que a mistura asféltica possa suportar, temperatura
essa fixada, experimentalmente, para cada caso. A compactagdo deve ser iniciada pelos
bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢do ao eixo da pista. Cada passada do rolo
deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a
operagdo de rolagem perdurard até o momento em que seja atingida a compactagdo
especificada. Durante a rolagem ndo sdo permitidas mudangas de dire¢éo e inversdes bruscas
da marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém — rolado. As
rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Os revestimentos recém-acabados devem ser mantidos sem trafego, até o seu completo

resfriamento.
4.6. GUIAS / MEIO-FIOS

Os meios fios utilizados serdio de concreto pré-moldado dormido (face lisa) rejuntado
com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com as seguintes dimensdes:

Espessura — 10cm

Altura - 30cm

Obs.: As pegas de meio-fio devem estar perfeitas, ndo sendo aceitas pegas com

defeitos e ou com ondulagdes. <7
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Obs.: Os cortes no asfalto que por ventura sejam necessarios para o assentamento do
meio-fio e abertura de bocas-de-lobo deverfo ser preenchidos posteriormente com CBUQ,

ndo sendo aceito preenchimento com concreto convencional.

De PASSEIO

5.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO

A regularizagdo dos passeios compreende as duas laterais da obra, em uma largura de
1,50 m, e uma altura de 30 cm de corte ou aterro, com a finalidade de promover o
deslocamento dos pedestres na calcada, e proteger o meio fio, dando a este estabilidade. A
empresa contratada deve considerar os servigos de remog&o de terra em locais que por ventura
fique acima do nivel do meio fio, deixando este nivelado com o mesmo, considerando ainda,
todos os servigos de terraplenagem necessérios ao perfeito aterro, sendo que a area de calgada

deve ficar livre de entulhos ou bota fora da obra, pronta para a circulagéo de pedestres.

6. SINALIZACAO

As especificagdes abaixo referem-se a fornecimento de materiais e execugdo de

servigos de SINALIZACAO HORIZONTAL / VERTICAL.

6.1 GENERALIDADES

A sinaliza¢do devera ser elaborada conforme manuais de Sinalizacdo Horizontal e
Sinalizagdo Vertical do Denatran, além das Especificagdes de Materiais do DNIT e a
NBR/ABNT 11862 — Sinalizagdo Horizontal Viaria — Tinta & Base de Resina Acrilica.

Os dispositivos auxiliares aplicados ao pavimento da via, junto a ela, ou nos

" obstdculos, serdo colocados de forma a tornar mais eficiente e segura a operacdo da via.

7/
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Constituidos de materiais, formas e cores diversas, dotadas ou ndo de refletividade, com as
fungdes de:

- incrementar a percepgdo da sinalizagdo, do alinhamento da via ou de obstaculos &
circulag@o;

- reduzir a velocidade praticada;

- oferecer protegdo aos usudrios;

- alertar os condutores quanto a situagdes de perigo potencial ou que requeiram maior
atengdo.

Conforme orientagdo do DETRAN-SC e Conselho Municipal de Transito da cidade de

Curitibanos.

6.2 SINALIZACAO HORIZONTAL — PINTURA VIARIA

Trata-se de fornecimento de materiais e execugdo de servigos de Sinalizagdo
Horizontal, compreendendo: pintura com tinta acrilica a base de solvente com 0,6 mm de
espessura ¢ 10 cm de largura, na cor amarela para os eixos, aplicagdo mecénica.

E um subsistema da sinalizagdo vidria que se utiliza de linhas, marcacdes, simbolos e
legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Tem como fung@o organizar o
fluxo de veiculos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situagdes com
problemas de geometria, topografia ou frente a obstdculos; complementar os sinais verticais
de regulamentagao, adverténcia ou indicag&o.

A Tinta acrilica ¢ recomendada para pintura de aeroportos, rodovias e vias urbanas.
Suas principais caracteristicas sdo: facil homogeneizagdo, secagem rapida, forte aderéncia ao
pavimento, flexibilidade, otima resisténcia & abrasio, perfeito aspecto visual diurno e
excelente visualizagdo noturna devido a étima retengdo de esferas de vidro, que sera usado na
proporgdo de 400 gramas para cada metro quadrado de pintura.

De acordo com as especificagdes: NBR 11862. Tinta para Sinalizagdo Horizontal de
Resina Acrilica, da ABNT.

ﬁ
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RESISTENCIA:
ESPESSURA VMD DURACAO
0,6 mm 20.000 24 meses

As ruas serdo pintadas com uma faixa central cor amarela — linha simples continua
(LFO-1) com objetivo de delimitar o espago disponivel para cada sentido e indicando que os
deslocamentos laterais ndo sdo permitidos. A faixa serd na largura de 0,10m e a velocidade
regulamentada serd inferior a 40km/h.

6.3 SINALIZACAO VERTICAL

As placas serdo confeccionadas em ago galvanizado a quente numero 18, espessura
nominal de 1,25mm, segundo a norma NBR 11904/2015. Deve ser usado material especifico
para eliminar residuos que possam afetar a aplicagdo do acabamento. As chapas, depois de

cortadas nas dimensdes finais e livre de rebarbas ou bordas cortantes, terdo os cantos

arredondados.

O fundo da placa devera receber acabamento em pintura com tinta a pd poliéster, nas
cores especificadas no detalhe do projeto, com espessura minima de 50 Micras que passara
por um processo de secagem em estufa a 200°C. A face principal que recebera a pelicula
refletiva devera estar limpa e desengraxada, para evitar qualquer tipo de residuo. A placa serd
revestida com pelicula refletiva tipo I, com lentes prismaticas, as letras, simbolos, tarjas e
demais dizeres em Impressdo Digital, com aplicagdo de pelicula protetora tipo Overlay,
conforme norma ABNT: NBR 14.644/2013, para permitir que as mesmas oferegam
visibilidade diurna e noturna.

O suporte simples serd confeccionado com as seguintes caracteristicas: tubular com
didmetro externo de 2” 4, espessura minima de 3,00 mm, com comprimento de 3000 mm, dos

quais 50 cm serd enterrado e concretado com uma borda de 20 cm. Serdo em ago galvanizado

y
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a fogo, extremidade de apoio para enterramento com aletas anti-giro e topo fechado com
tampa em ago.

As placas de PARE serdo colocadas em locais determinados pelo Conselho Municipal
de estudos de Transito sendo de chapas galvanizadas, do tipo R1, com 25c¢m de lado. Ver
detalhes em anexo.

Néo foram orgadas as placas nos entroncamentos das ruas placa de identificagdo do

logradouro. A Prefeitura est4 implantando em todo o Municipio as placas modelo definitivo

padréo prefeitura.
748 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Toda obra deverd ser entregue limpa e desimpedida de entulhos com todas as suas

instalagBes em perfeito funcionamento.

CURITIBANOS, OUTUBRO DE 2018
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MEMORIA DE CALCULO E QUANTITATIVOS DO ORCAMENTO
RUA JOAO POPINHACK SOBRINHO

Comprimento: 178,90 m
- Area Total: 1.511,78 m?

01 - SERVICOS INICIAIS

1.1 Servigos topogréficos para pavimentago = 4rea total da obra = 1.511,78 m?
1.2 Placa de Obra = 2,50 m?

02 - REGULARIZACAO
2.1 Regularizagéo de Greide
Estaca OPP — 178,90 = (178,90x8) + (27,86 X 2 ) + (24,86 ) = 1.511,78 m?

2.2 Escavagdo de vala em material de 3 cat. com rompedor hidraulico
Etapa 1 = Estaca 00 a 00
- V=(00,00x 0,00 x 0,00) =00,00m?

03 - TUBULACAO

3.2 Tubulagdo 30 cm =32 m

3.3 Tubulagéo 40 cm = 115,50 m

3.1 Esc. drenagem = (1,15x0,75x32) + (1,25x0,90x 1 15,50) =157,53 m*

3.9 Brita = (0,75x0,825x32) - 3,20 + (0,9x0,925x115,50) - 18,48) = 94,27m?
3.8 Reaterro com material reaproveitado = (0,00x0,00x00) — 0,00 = 00,00m?

CAIXAS

3.5 Caixas coletoras @ 0,40 = 08
3.7 Caixa de Ligagdo @ 0,40 = 01

FREFEITURS MUNMICIPAL Bt CURITIBAROS
Secretatia do Pianej)f:nto
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Quantitativos para cada caixa coletora @ 40 cm:
Vol. de concreto = vol. laterais + vol. de concreto do fundo — vol. tubos
- V= ((1,00+0,70)x1,25x0,10) + ((0,80+0,50)x1,25x0,10) + 1,00x0,70x0,10 - (0,16x2x0,10)
=0,413m?
A¢o =30,0 ml de 8 mm x 0,395 kg/m = 11,85 kg
32 ml de 6,30 mm x 0,245 kg/m = 7,84 kg
TOTAL = 19,69 kg
Forma = A ext + A int = (1,00 x 2+0,7x2)x 1,25 + (0,80x2+0,50x2) x 1,25 = 7,50 m?
Escavagdo = 1,00 x 0,80 x 1,40 =1,12 m®
Tampa em concreto armado
Volume concreto = 1,00 x 0,60 x 0,010 = 0,06 m*
Ago =10,7ml de 6,30 mm x 0,245 kg/m = 2,62 kg
Ago = 6,16ml de 6,30 mm x 0,245 kg/m = 1.51kg
TOTAL = 4,13 kg
Forma = 1,00 x 0,60 = 0,60 m?

Quantitativos para cada caixa coletora @ 60 cm:
Vol. de concreto = vol. laterais + vol. de concreto do fundo — vol. tubos
V = ((1,00+0,80)x1,30x0,10) + ((0,80+0,60)x1,30x0,10) + 1,00x0,80x0,10 - (0,22x2x0,10)
=0,450m?3
Ago =33,0 ml de 8 mm x 0,395 kg/m = 13,03 kg
35 ml de 6,30 mm x 0,245 kg/m = 8,57 kg
TOTAL =21,60 kg
Forma = A ext + A int = (1,00 x 2+0,8x2)x 1,30 + (0,80x2+0,60x2) x 1,30 = 8,32 m?
Escavagdo = 1,30 x 1,00 x 1,40 = 1,82 m?
Tampa em concreto armado
. Volume concreto = 1,00 x 0,80 x 0,10 = 0,08 m?
Ago = 11,00 ml de 6,30 mm x 0,245 kg/m = 2,69 kg
Ago = 6,50 ml de 6,30 mm x 0,245 kg/m = 1.59kg
" TOTAL = 4,28 kg
Forma = 1,00 x 0,80 = 0,80 m?

PREFEITURA MUNICIPA E/E'{BH!TQBA?}GS
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Quantitativos para cada caixa de ligacio: @ 0,40cm
Vol. de concreto = vol. laterais + vol. de concreto do fundo ¢ tampa — vol. tubos
V'=(0,64x 0,64 x0,10x2)+ (0,84 x 0,84 x 0,10 x 2) + (0,84 x 0,84 x 0,10) + (0,84 x 0,84
x 0,10) — (0,16x2x0,10)= 0,32m?
Ago = 13,8 ml de 8 mm x 0,395 kg/m = 5,45 kg

16,8 ml de 6,30 mm x 0,245 kg/m= 4,11 kg

16,56 ml de 10 mm x 0,617 kg/m = 10,21 kg

16,56 ml de 12,5 mm x 0,963 kg/m = 15,94 kg

TOTAL = 35,71 kg
| Forma = A ext + A int + tampa= 0,84 x 0,84 x 4 + 0,64 x 0,64 x4+0,84x0,84=516m?
Escavagdo = 0,84x0,84x1,35 = 0,95 m?

04 - PAVIMENTO ASFALTICO

Estaca OPP a 178,90

4.1 Sub-base = (178,90x8) + (27,86 X 2 ) + (24,86 ) = 1.511,78 m* x 0,15 = 226,76 m?
4.2 Base =1.511,78 m?x 0,12 = 181,41 m?

4.3 Imprimagdo = 1.511,78 m?

4.4 Pintura de ligagdo = 1.511,78 m? + 48,00 m? (faixa elevada) = 1.559,78 m?

4.5 Pavimentacdo asfaltica = 1.511,78 m?x 0,050+ 48,00( faixa elevada) x 0,10 = 80,38m?

05 - MEIO-FIO
Estaca OPP a 178,90
Estaca OPP a 178,90 = 336,30 m

- 06 - PASSEIO
Estaca OPP a 178,90
6.1 Regularizagdo de terreno = 336,30m x 1,50 m x0,30 m = 151,33m?

07 - SINALIZACAO BORIZONTAL

7.1 Faixa central amarela

Extensdo da faixa = 178,90 metros

Espessura da faixa = 0,10 metros

PREFEITURS MumICIPA £ FUR!TEBA‘U“Q
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Area=178,90 mx 0,10 m = 17,89 m?

7 .2 Faixas para travessia de pedestres — 01 faixa.

Faixas elevadas = (8x3x0,4) = 9,60 m?

Faixas ruas transversais = (00 x 00x0,4) x 0 faixas = 0,00 m?
Faixa de aproximagéo = (4,0x0,5) x 2 faixas = 4,00 m?
Pintura branca = triéngulos h=0,95m b=0,90m

Area= (0,95x0,90)/2 = 0,4275 m? x 8 = 3,42 m

Area Total = 17,02 m?

08 - SINALIZACAO VERTICAL

8.1 Placas de sinalizagdo A-32B — Faixa de pedestre = 2 unidades

Placas de sinalizagdo A-18 — Lombada = 2 unidades
8.2 Placas de sinaliza¢@o R1 (pare) = 04 unidades
8.3 Placas de regulamentagio de velocidade 40 Km/h = 0 unidades

Placas de regulamentagdo de velocidade 30 Km/h = 2 unidades

09 - SERVICOS FINAIS

- Area a ser limpa = 4rea pavimentada = 1.511,78 m?

Curitibanos, Outubro de 2018
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DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO
PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA C.B.U.Q
RUA JOAO POPOPINHACK SOBRINHO

1. Introdugio

O pavimento é uma estrutura com uma ou mais camadas, com caracteristicas para
receber as cargas aplicadas na superficie e distribui-las, de maneira que as tensdes resultantes
fiquem abaixo das tensdes admissiveis dos materiais que constituem a estrutura. O presente
dimensionamento refere-se & Rua Jodo Popinhack Sobrinho, & qual receberd pavimento do

tipo concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.)
2. Dimensionamento do Pavimento
O ntimero equivalente de operag@es do eixo padrdo durante a vida do projeto foi

adotado para a referida rua ter no futuro médio fluxo de veiculos, com valor definido em N =

1,0 x 10°; determinado em fungfo de estudos de tréfego realizados para situagdes equivalentes

a descrita.
) COEFICIENTE
CAMADA DO PAVIMENTO ESTRUTURAL (K]

Base ou Revestimento de Concreto Asfaitico. 2,00.
Base ou Revestimento de Congreto Magro/Compactado com Rolo. 2,00
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Quente, de Graduag¢ao Densa / Binder 1,80
Base ou Revestimento de Pré-Misturado a Frio, de Graduagdo Densa 1,40
Base ou Revestimento Asfaitico por Penetracgéo 1,20

- Paralelepipedos 1,00
Base de Brita Graduada Simples, Macadame Hidraulico e Estabilizadas 1,00
Granulometricamente
Sub-bases Granulares ou Estabilizadas com-Aditivos < 1,00

["Reforgo do Subleito < 1,00
Base de Solo-Cimento cu BGTC, com resisténcia @ .compressdo aos 7 dias, 1,70
superior'a 4.5 MPa
Base de BGTC, com resisténcia a compresséo aos 7 dias, 1 40
|_entre 2,8 e 4,5 MPa '

- Base de Solo-Cimento, com resisténcia @ compresséo aos 7 dias, menor 1.20
que'2:8 e maior ou'igual a 2,1 MPa
Base de Solo melhorado com Cimento, com resisténcia a compressao aos 7 dias, 1,00
menor que 2,1 MPa

Tabela 1- Coeficientes de equivaléncia estrutural o 7
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Objetivando a minimizagdo do custo executivo da solugdo de pavimentagdo, sem
alterar os conceitos da boa técnica, empregaram-se os coeficientes de equivaléncia estrutural
igual a 2,0 para o pavimento asféltico ¢ 1,0 para base e sub-base (conforme Tabela 1).

Conforme norma rodoviaria de 1980 n® 71 Senso 1980, a espessura minima do
pavimento € de 27 cm.

A estrutura do pavimento flexivel deste projeto decorre das seguintes Equagdes.

RKr+BKb>H20(1)

R Kr+ B Kb +h20 Ks> Hm (2 ), onde:

R = espessura real da camada de rolamento;

B = espessura real da camada de base;

h20 = espessura real da camada de sub-base;

Kr = coeficiente estrutural da camada de rolamento;

Kb = coeficiente estrutural da camada de base;

Ks = coeficiente estrutural da camada de sub-base;

H20 = espessura estrutural do pavimento necesséria acima da sub-base;

Hm = espessura estrutural do pavimento necessaria acima do subleito.

2.1 Capa Asfaltica

A espessura da capa asféltica foi definida conforme tabela abaixo:

N Rii (€M)
até 10° 5
de 10° a 10’ 7.5
mais de 107 10

Tabela 2- Coeficientes de equivaléncia estrutural

R= 5,0 cm, adotado capa Asfaltica com 5,0 cm de altura

2.2 Base

Foi admitido uma CBR igual a 20% para a sub base de rachdo, e um N=1 x 10°,
Entramos no ébaco e obtemos H20=23

RKr+BKb>H20(1)

J0x2+Bx1>22

B=10 cm, adotada uma base de 12 cm PREFEITURR Mummpﬁ‘{"éé CHRITIBANGS
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2.3 Sub Base

Foi admitido uma CBR igual ou maior que 8% para o sub leito natural apos regula de
greide e compactagdo, e um N=1 x 10°. Entramos no 4baco e obtemos Hm=38

RKr+BKb+h20Ks>Hm (2)

50x2+12x1+h20x1>38

H20 =15 c¢m, adotada uma base de 15 cm
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3. Resumo do Pavimento

R =5,0 cm de altura da capa asfaltica
B =12 cm de Base brita graduada
h20= 15 cm de sub-base rachio

Total do pavimento = 32,0 cm

4. Especificacoes

* DER-SC-ES-P-01/92: Regularizagdo do Subleito.

* DER-SC-ES-P-02/92: Camadas Estabilizadas Granulometricamente.

* DER-SC-ES-P-03/92: Camada de Macadame Seco.

* DER-SC-ES-P-04/92: Pinturas Asfalticas.

* DEINFRA-SC-ES-P-05/92: Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente.

Dimensionamento do DNIT método empirico.

Curitibanos, Novembro de 2018
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

ATA N° 16/2022 - Comissdo Especial para Fins de Langamento da Contribuicdo de Melhoria

Aos vinte e oito dias do més de novembro do ano de dois mil e vinte dois, reuniram-se os
membros da Comissdo Especial para Fins de Lancamento da Contribuicdo de Melhoria,
designada pela Portaria Municipal n° 603/2021, para promover a analise do langamento dos
valores da Contribuicio de melhoria da Rua Jojo Popinhack Sobrinho, cuja autorizacio foi
concedida pela Lei Municipal n. 6.616/2021, e determinagao do limite individual de valorizacdo
de cada unidade, na forma prevista artigo 148 e seguintes da Lei Complementar n. 184/2017
(Codigo Tributario Municipal).

Foram elaborados os mapas e memorial descritivo, orcamento e avaliagGes prévias dos imdveis.
O edital de Contribui¢do de melhoria n® 024/2021 foi langado e publicado no Diario Oficial dos
Municipios - DOM, no Mural Publico e no site oficial do Municipio (www.curitibanos.sc.gov.br).

Nesta oportunidade, os membros da comissio reunidos, promoveram a analise da determinacao
do valor individual a que se refere o art. 157 da Lei Complementar n. 184/2017, diante da
comprovacao da efetiva valorizagdo imobiliaria ocorrida, tendo por base o valor de mercado
antes e depois da realizagdo da obra publica.

A comissdo aprovou as valorizagdes individuais e elaborou a Planilha 1 para calculo do rateio do
custo da obra. Como o rateio do custo da obra ficou inferior a valorizagdo comercial dos imdveis
impactados pela revitalizacdo, esta Comiss3o opta pela adogao do menor indice (limite total da
despesa financiada pelo poder publico municipal — contrapartida), para o lancamento da
contribuicdo de melhoria e sugere a Administragdo Municipal a Publicacio do Edital de
Lancamento da Contribui¢do de Melhoria, respeitando todos os tramites legais previstos na Lei
Complementar n? 184/20

Nada mais havendo a tratak, os membros da Comiss3o encerraram a reunido. E para constar, eu,
Valmir Venturi, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, sera assinada por mim,
pelos demais presentes.

Rua Cel Vidal Ramos, 860 - Caixa Postal 81 - CEP 89520-000 - Curitibanos - SC
(49) 3245-7200 Fax (49) 3245-7203 - prefeitura@curitibanos.sc.gov.br




